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PRAWDZIWE
DRZWI

Chcesz, zeby byt piekny, cichy, bezpieczny.

Zeby jak najwiecej méwit o Tobie — Twoich gustach,
pragnieniach, wyznawanych przez Ciebie wartosciach.
Zeby rodzity sie w nim dobre emocje i szczere gesty.

| zeby nigdy nie brakowato w nim ciepta.

Po prostu chcesz, zeby byt... prawdziwy.

Prawdziwy dom potrzebuje prawdziwych drzwi. Takich z prawdziwego
drewna, pozyskiwanego w zgodzie z naturg - czyli w zgodzie z Tobg i Twojq
froskq o dobro Naiblizszych. Takich, kiére wyszty spod ludzkiej reki, frakiujgcei
surowiec jak skarb, z mitoscig. Solidnych i frwatych niczym rodzinne wiezi,

bo zaprojekiowanych z myslg o kazdym domowym wyzwaniu. Strzeggceych
ciepfa i spokoju, kiérych tak bardzo potrzebujesz, gdy wracasz z chtodnego,
zabieganego $wiata. | w Twoim stylu. Takich, o jakich zawsze marzytes,

a ktére my z marzenia zmienilismy w rzeczywistosc.

Nasze drzwi tworzymy z najdoskonalszego
materiatu kompozytowego, jakim jest naturalne
drewno - surowiec w 100% odnawialny,

a wiec prawdziwie ekologiczny.

Katalog drzwi zewnetrznych



Wirtualne drzwi
w Twoim

prawdziwym domu.
Przymierz je!

model: Megacal | standard: Presenta | kolory: RAL 5018 (od zewnatrz),
@ Winchester dgb sekaty (od wewnatrz) | od zewnqgtrz: Antaba INOX , od $rodka: klamka Solid



Wyigtkowa technologia modeli 3D - Augmented Redlity.  J

Przymierz w swoim domu w 3D dzieki wyjgtkowej technologii rzeczywistosci rozszerzonej (AR,
ktérg juz za chwile mozesz zobaczy¢ w swoim smartfonie. Wystarczy, ze kamerqg aparatu
zeskanujesz ten kod QR, wybierzesz interesujgcy Cie model i wirtualnie przymierzysz do bryty

swojej inwestycji.

Ffektem mozesz sie podzieli¢ z partnerkqg / partnerem lub rodzing.

'l Zeskanuj Wybierz
kod QR model drzwi

Postepuj zgodnie
ze wskazdwkami

4 Skieruj telefon na obszar na
jakim chcesz zobaczy¢
jak wygladajg
wybrane przez Ciebie drzwi

5 Zobacz jok wyglgdajqg
drzwi na cianie Twojego domu.
Podejdz do nich, obejrzyj
szczegoly.
Zréb zdjecie lub nagraj film.

Zobacz film, ktéry w kilku sekundach

wyjasni, jak skorzystaé z rozszerzonej

rzeczywistosci.



Realizacje

Zainspiruj sie wyjatkowq aranzacjq

weijécia do swojego domu.

Masz nieograniczonq liczbe
mozliwosci.

Realizacja 6/1

Realizacja 6/4

Katalog drzwi zewnetrznych
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Jak wybrac

idealne drzwi?

Na skréty

Kolekcja Kolory Wymiary

modele o podobnym paleta koloréw wiasciwie dowolne, naswietla

CAL, RAL, NCS. boczne, gérne, skrzydto
wysokosci nawet 2,5 m.

Standardy
mozliwosci personalizacji modelu pod wzgledem
termiki, szczelnosci (cieply, cieplejszy, najcieplejszy)

stylu i konstrukcii.

i dizajnu: z widocznymi zawiasami lub bez.

Jesli potrzebujesz:
a

\

RC2

Wy bierz jakiekolwiek.

Wiszystkie drzwi majq certyfikowane

zamki wielopunktowe Winkhaus i system
antywywazeniowy. Wszystkie pakiety szybowe

we wszystkich standardach w skrzydtach i naswietlach
sq w klasie antywtamaniowej P4.

Wiszystkie standardy drzwi (poza Komfort) majq
certyfikowang klase antywtamaniowq RC2,

jest fo mozliwe takze dla drzwi z naswietlomi.

Wybierz modele z certyfikowang
klasq antywtamaniowg RC3.

Zobacz jak rozstrzelaligmy drzwil

Wybierz standard Presenta. Il 9omm

Z niewidocznymi zawiasami, drzwi zlicowane obusfronnie
z oécieznicq lub naswietlem. U, ponizej 0,81 W/m?K,
grubos¢ skrzydfa 90 mm.

Katalog drzwi zewnetrznych

AT
programu ,,Czyste powietrze” *1'.

[
‘ Wszystkie drzwi spetniajq kryteria (L E-I

Mozesz wybrac kazde. ﬂ

Wiszystkie spefniajq wymogi przepiséw U, ponize;

1,3 W/m’K.

Do doméw:

e energooszczednych — polecamy standard Termo
(grubos¢ skrzydta 78mm) i Presenta (grubosé skrzydfo
90mm) U, ponizej 1,0 W/mK,

e pasywnych - polecamy standard Arcfic
U, ponize| 0,76 W /m?K (drzwi referencyine
0,58 W/m’K), grubos¢ skrzydta 90 mm,

e pasywnych certyfikowanych - polecamy standard CPH
Component, drzwi z certyfikatem Passive House Insfitute
w Darmstadt.

Go Hybrid!

Wybierz modele z oktadzing aluminiowg lub kamienng
(spiek lub tupek) po stronie zewnetrznej swoich drzwi.

Wiecej na stronie 48

Wibierz jakiekolwiek.

Kazde prawdziwe drzwi przygotujemy z elekironikg,
biometriq, do wspétpracy z Twoim domem infeligentnym.



Standardy i podstawowe
CAL

parameiry drzwi

Termo Arctic Presenta CPH Component Komfort
(78-90 mm) (90-102 mm) (90 mm) (90-102 mm) (65 mm)
2
Wspdtezynnik 0,90 W/m?K dl do,§8 «Wh/mZK h do 0,81 W/m’K dla ij\Olgr?c\F{\c/)/mmEmch
przenikoniu ciepfc dla drzwi bez przeszkler o rzt\gfz?ern‘zf/}ni/iimwyc dla drzwi bez przeszkled ;50g/)x1]5§y do 1,30 W/m*

d nie wiecej niz 0,97** W/m?K

nie wiecej niz 0,86** W,/m?K

nie wiecej niz 0,97* ** W/m?K

nie wigcej niz 0,76 W/m’K

Klasa
antywtamaniowa

certyfikowana

RC2/RC3*

certyfikowana RC2

certyfikowana RC2

certyfikowana RC2

wyposazenie
odpowiadajgce RC2

Mechaniczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Mechaniczny
Zamek 3-punkiowy listwowy 3-punkiowy listwowy 3-punkfowy listwowy 3-punkiowy listwowy 3-punkiowy listwowy
M2.1 Winkhaus AV3 Winkhaus AV3 Winkhaus AV3 Winkhaus M2.1 Winkhaus
Skt Amyg«/liomomowe P4 Antywlamaniowe P4 Antywlamaniowe P4 Antywlamaniowe P4 Amy]vv’fkomoniovve P4
zkio .-komo.royve 2-komorowe niskoemisyine | 2-komorowe niskoemisyjne | 2-komorowe niskoemisyjne _—komo_rowe
niskoemisyjne niskoemisyjne
Kolora, Arbo, Alutherm, Kolora, Arbo, Alutherm, Idylla, Kolora, Arbo, Kol Arbo. Aluth
Kolekcje Filmowa, Rycerska, Filmowa, Rycerska, Alutherm, Filmowa, olora, Arbo, Alutherm, Klasyczna

Vintage

Vintage

Rycerska, Vintage

Rycerska, Vintage

*Wersja SAFE str 64.

** modele Wiktoria, Sydney Ud wieksze 0 0,2 W/m?K

***Kolekcja Arbo i Idylla

Termo Arctic Presenta
oscieznica oicieznica oscieznica
drewno Klejone [ — drewno Klejone [ - chewno Klejone T —
warstwowo === — - 18 warstwowo [ | § warstwowo - — - I3
0 31 o a_n ) o E
3] [ / ‘%:H 4 zawiasy [:] | | ﬁ 4 zawiasy ] [ | ;HH 3 zawiasy
[ 2 [ 12 \ 1
I g I 13 I 15
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[ s \ 13 [ 8
| | | | & | |5
zamek i zamek | | % wypetnienie zamek | | g wypetnienie
3 punktowy | z wypelnienie 3 punktowy § termoizolacyine 3 punktowy £ | || termoizolacyine
m21| 1] I'§ termoizolacyjne INEIRE i Passive Av3|| I ¢ Passive
—M2Y : — §
i T \ I i |
| ‘P sklejka | sklejka | sklejka
wodoodpoma wodoodporna wodoodpora
oKleing oKleina okleina
naturalna naturalna naturalna
powloka powloka powloka
i U lakiericza U U lakierni Ih lokiernicza
prég fermiczny prog termiczny prog termiczny
Passive Passive Passive
uszczelka
uszczelka
- !
wzmocnienie uvszezelka Pl | wzmocnienie sszczelka wzmocnienie Zﬁyi/ywciemowe
- zeni MK Ik
o antywywazeniowy 8 g tanconi g [ g ek
N| wreg francuski
uszezelka
vszczelka L
CPH Component Komfort
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****** Fl . . warstwowo 3
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i g :
8 3
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: 5
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Przewodnik po stylach

domow

i pasujgcych do nich drzwi

Klasyczny

Drzwi eleganckie, réwnowaga
M v zdobieniach.

Opis:
zabytkowy, miejski, uzytecznoici

kamienica, hotel, restauracja.

Szukaj inspiracji w kolekcjach:

Rycerska Klasyczna Filmowa

Przyktadowe modele:
Dragon, Hippolita, Czantoria, Marlene

Retro

Drzwi ozdobne, dekoracyijne

Opis:

Budynek stylizowany: kamienica,
hotel, restauracja lub dom, ktéry ma
wyrazisty klasyczny lub bardziej
rustykalny charakter.

Szukaj inspiracji w kolekcjach:

Vintage Klasyczna

Przyktadowe modele:
Darwin, Wiktoria, Makalu, Sokot

Minimalistyczny

Drzwi majq sie wtapiaé w bryte

budynku.

Nowoczesny budynek klasycystyczny,

publicznej lub mieszkalny. Willa miejska,

g Opis:

B Nowoczesny modernistyczny
budynek uzytecznosci publicznej
lub mieszkalny.

Szukaj inspiracji w kolekcjach:

Alutherm  Rycerska  Kolora

& Przykfadowe modele:
™ Decyuran, Gigaball, Nigra, Bruna

Modern Vintage

Drzwi drewniane, z de/fkofﬂymi

': mefo/owym/' elementami ozdobnym/’,

Opis:
Dom nowoczesny, miejski, dla
mieszkaicéw cenigeych tradycje

I i nowoczesno$¢ w jednym.

Szukaj inspiracji w kolekcjach:
Idylla Arbo Filmowa

. =

Przyktadowe modele:

| Euterpe, Klio, Anfiopa, Acero, Greta



Eko

Drzwi proste, naturalne.

Opis:
Prosty, nowoczesny dom nad jeziorem,
pod lasem, w gérach - dla oséb
cenigcych naturalne wykoriczenie,
nawigzujgce do budownictwa
tradycyjnego drewnianego.
Nowoczesna stodofa.
Szukaj inspiracji w kolekcjach:

Idylla Arbo

Przyktadowe modele:
Talia, Kaliope, Kverko, Fago

- Skandynawski

Drzwi naturalne, pastelowe,
proste, bez zdobieri.

Opis:

Prosty, nowoczesny dom

B podmiejski w stylu skandynawskim.
| Hygge. Nowoczesna stodota.

Szukaj inspiracji w kolekcjach:
Arbo Kolora  Rycerska

Przyktadowe modele:
Saliko, Blanka, Jagienka Maxglass,
Longinus

Wybierajgc drzwi mozesz sugerowaé sie stylem domu (tutaj kilka podpowiedzi).

Twéj dom. Twéj styl. Twoje drzwi.

Prowansalski

Drzwi lekko zdobione, naturalne,
w pastelowych barwach.

Opis:
Dom tradycyijny, z tynkowang

B clewacjq, ceramicznym dachem,

otoczony bujng zielenig.

Szukaj inspiracji w kolekcjach:

Vintage Kolora

M Pizykladowe modele:

Kingston, Sydney, Blua, Smeralda

Industrialny

Drzwi nowoczesne.

Opis:

| Nowoczesny budynek mieszkalny

lub uzytecznosci publiczne;.

@ Budynek poprzemystowy

(beton-stal-szkto)

| Szukaj inspiracji w kolekcjach:

Alutherm  Kolora  Rycerska

Przyktadowe modele:

® Megacal, Griza, Walkiria,
% Jagienka w okladzinach spiek kwarcowy,

beton, tupek kwarcytowy



Kolekcja
Vintage

Prawdziwy dom musi mie¢ klimat. A ten zalezy od ludzi,
ktérzy w nim mieszkajq. Klimat to réwniez efekt dziatan
zmierzajqcych do tego, by dom byt piekny i niepowtarzalny.
Dzieki kolekcji Vintage mozesz sprawi¢, ze Twéj dom

juz od drzwi bedzie miaf unikatowy styl refro. Specjalnie
selekcjonowane, recznie obrabiane drewno, mozliwosé
stworzenia oryginalnego porfalu z uzyciem naswietli
bocznych, gérnych lub witrazy, perfekcyine wykoriczenie...
Ofo prawdziwe drewniane drzwi w klimacie vintage.

Vintage

Krétko: wyszukana elegancja z klasycznym
sznytem. | z wyczuciem czaséw. Bo konstrukcja
modeli z tej kolekcji odpowiada wymogom
domdéw energooszczednych, spetnia najwyzsze
normy bezpieczeristwa, doskonale izoluje.

Bez wzgledu na... klimat.

model: Kingston | standard: Arctic | kolor: Norton/Zielonkawy |
klamka: Diva



@ PRAWDZIWE
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N— 'l 78 mm ’| 90 mm ’| 90 mm S Sosna

<))
o0mm Dgb na sosnie
ochrona przed nawet 5 lat izolacja cieplna standard standard standard standard naswietla
wlamaniem RC2  gwarancji*  0,58-097 W/m2K  Termo Arctic Presenta CPH Component
Wikioria, Sydney
do 1,06 W/mK

* Wiecej na stronie www.drzwi-cal.pl

Wiszystkie drzwi z tej kolekciji sq dostepne w 21 ekologicznych, podkreslajgeych rysunek

oo

drewna wykonczeniach i niemal wszystkich kolorach $wiata z palety RAL.

@ Cena dotyczy skrzydta wraz z oscieznicq
i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Klasa antywlamaniowa RC2 w cenie.

Wiktoria

=N |H
b [ :ﬂ @ 250z RAL 1018 (dgb)
;Z“, ® 600z Antaba RETRO z43 czarna
% © 5304 Szyldzik pierscieniowy z podkiadkg i klamkg Jupiter F8
g Szkto antywltamaniowe P4
<
Strona wewnetrzna
Termo  Arctic  Presenta
Sosna 7236 8666 10036
Dgb na sodnie 7236 8666 10036
Dgb 8446 9876 11246
Cena zt netto
Makalu
§ éﬁ Ciemny teak (sosna)
?;» Szkto antywtamaniowe P4
: © 3354 Klamka Jupiter Flex F&
ié_

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 5944 7374 8744
Dgb na soénie 5944 7374 8744
Dqgb 7154 8584 9554

Cena z netto

RC2

PEl wiecejnasir. 9 RC3 §43dl wiecej na str. 64 Standard bez dopfaty @  Opcja za doptatg ]3




Vintage

Canberra

/4
o]

Ciemny teak (sosnal
® 320z Klamka Diva Flex F6
Szkfo antywlamaniowe P4

Aplikacje wewnetrzne + 200 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arclic  Presenta

Sosna 5882 7312 8682
Dgb na soénie 5882 7312 8682
Dqgb 7092 8522 9892

Cena zi netto

9 2] {RC3 (243w .
= R Darwin

Bourton | Niebieskawy (dgb) :a
Klamka Diva Flex F6 32021 ©

Aplikacje wewnetrzne + 550 zt

Strona wewnetrzna
Termo  Arctic  Presenta
Dgb na sodnie 6948 8378 9748
Dgb 8158 9588 10958

Cena zt netto

Ze wzgledu na odstajgce od skrzydta aplikacje, drzwi otwierane na zewnqtrz nalezy montowaé nie glebiej

niz 110 mm od plaszczyzny ocieplenia.

<> | Kingston

Norton | Zielonkawy (dgb)
© 3352 Klamka Jupiter Flex F&
Szkto antywlamaniowe P4

Aplikacje wewnetrzne +840 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 6076 7506 8876
Dgb na soénie 6076 7506 8876
Dgb 7286 8716 10086

Cena zi netto




@ PRAWDZIWE
DRZWI
30

Sydney | [l

RAL 1023 (dgb) 2502 @ ﬂ
Klamka Toronto Flex F& 4507 @

Szkto antywtamaniowe P4

Aplikacje wewnetrzne + 450 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic Presenta

Sosna 7022 8452 9822
Dgb na soénie 7022 8452 9822
Dqgb 8232 9662 11032

Cena zi netto

N
N
=)
N
=)
<
o
o
o
Q
=
o
~

Hobart

V4

ﬂ ©® 250zt NCS Very Peri
® 3352 Klamka Jupiter Flex F&
Szkto antywtamaniowe P4

Aplikacje wewnetrzne +500 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta
Dgb na sodnie 7431 8861 10231
Dgb 8641 10071 11441

Cena zt netto

Ze wzgledu na odstajqce od skrzydta aplikacje, drzwi otwierane na zewngtrz
nalezy montowaé nie glebiej niz 110 mm od plaszczyzny ocieplenia.

; x wigcejnast. 9 “RC3 wigcej na sir. 64 Standard bez doptaty @ Opcja za doplatq

Warto wiedzieé

Nasze drzwi mozemy wyposazyé

w szereg inteligentnych rozwigzan,

ktére przyblizg Twéj dom do domu jutra,
a Tobie zapewniq komfort i spokdj. Steruj
drzwiami i nadzoruj ich otwieranie za
pomocq smartfona!l Zobacz wigcej na
str. 59. Zintegruj swoje drzwi ze SMART

HOME za pomocg dedykowanego API!




Vintage

:a Teak

© 2502 (dab sekaty)
© 3354 KlamkaJupiter Flex FQ

Aplikacje wewnetrzne + 200 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 4604 6034 7404
Dgb na soénie 4604 6034 7404
Dgb 5814 7244 8614

Cena zt netto

| | | | '
SRS Lhotse
RAL 9016 (dgb) 250+ @ 0 . '
Klamka Jupiter Flex F4 3354 @ £
Strona wewnetrzna [ E [
Termo  Arctic  Presenta [ ST l [ = l
Sosna 5695 7125 8495
Dgb na soénie 5695 7125 8495
Dgb 6905 8335 9705

Cena zi netto

5434

:a ® 250z RAL 3015 (dgb)
© 00z Anfaba RETRO z43
© 4804 Szyld Jupiter Solo F6

Aplikacje wewnetrzne +450 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic Presenta

Sosna 5262 6692 8062
Dgb na sodnie 5262 6692 8062
Dgb 6472 7902 9272

Cena zt netto




PRAWDZIWE
DRZWI

Okrggte

Winchester OLEJowany (dgb)
Szklo wypukfe P4
Klamka Jupiter Flex FQ 3352 @

Termo

Sosna 5262

Dgb na soénie 5262

Dgb 6472
©

Aplikacje wewnetrzne + 200 zt

Strona wewnetrzna

2434
‘ma Lelwa

Ciemny teak (dgb)
Klamka Jupiter Flex F& 3352t @

Termo

Sosna 5262

Dgb na soénie 5262

Dgb 6472

m wiecej na str. 9 é wiecej na str. 64 Standard bez doptaty @  Opcja za doptatq

Aplikacje wewnetrzne + 200 zt

Strona wewnetrzna

Arctic Presenta
6692 8062
6692 8062
7902 9272
Cena zt nefto
Garbas

© 2502 RAL 6029 (dgb)
@ 3357 Klamka Jupiter Flex FQ
Szkto antywtamaniowe P4

Termo  Arctic Presenta

Sosna 4882 6312 7682
Dgb na soénie 4882 6312 7682
Dgb 6092 7522 8892
Cena zt netto

Aplikacje wewnetrzne + 450 zt

Strona wewnetrzna

Arctic Presenta

6692 8062
6692 8062
7902 9272

Cena zt netto




Rycerska

Kolekcja
Rycerska

Dlaczego Rycerska? Bo drzwi z tej kolekcji sg niczym rycerze
naszych czaséw. Naturalne, sprawdzajgce sie od wiekow
drewno fqczymy z najwyzszego gatunku stalg inox lub
spiekami kwarcowymi oraz specjalnie zaprojektowanymi
okuciami. W ten sposdb tradycyjny materiaf zyskuje

dizajnerskq zbroje, a drzwi pasujq do wszystkich Postaw u swojego wejscia rycerza naszych

czaséw z kolekcji Rycerskiej, jesli prawdziwy dom
drzwi drewniane (nie ze stali czy PVC) - to dla Ciebie nowoczesny styl wzbogacony o
piekne i zawsze dobrze sfrzegqgce Twojego domu. rozwiqzania techniczne.

nowoczesnych aranzacji. Bedziesz wiec mie¢ prawdziwe

model: Jagienka | standard: Termo | kolor: Winchester OLEJowany (dgb
sekaty) | wysokosé: 2,5 m | antaba: WALA | szyld: Slim | czytnik linii
papilarnych



PRAWDZIWE
DRZWI

) o % L P o
e dE= des {le=
? A Sosna
’| 78 mm ’| 90 mm ’| 90 mm | 90mm V Dgb na soénie
klasa odpornosci nawet 5 lat izolacja cieplna standard standard standard standard naéwietla
na wlamanie RC2  gwarancji*  0,58-0,97 W/mK Termo Arctic Presenta CPH Component

* Wiecej na stronie www.drzwi-cal.pl

Wiszystkie drzwi z tej kolekcji sq dostepne w 21 ekologicznych, podkreslajgeych
rysunek drewna wykonczeniach i niemal wszystkich kolorach $wiata z palety RAL

@ Cena dotyczy skrzydta wraz z oscieznicqg

i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Klasa antywlamaniowa RC2 w cenie.

Zawisza

Bezbarwny (dgb)
Aplikacjo F8
© 3852 Klamka Jupiter Flex F8

w
=

|| Szklfo antywltamaniowe P4
Strona wewnetrzna
Ramka INOX
Termo  Arctic Presenta
Sosna 5595 7025 8395
Dgb na soénie 5595 7025 8395
Dgb 6805 8235 9605

Cena zt netto

Walkiria

Anfracyt RAL 7016 (dab)
Aplikacja INOX
©® 12507 Antaba kieszeniowa WALA

Szyldzik pierscieniowy z klamkg Jupiter F&

Strona wewnetrzna

Termo  Arclic  Presenta

Sosna 5589 7019 8389
Dgb na soénie 5589 7019 8389
Dgb 6799 8229 9599

Cena zt netto

D %] wiecei SRC3 (2435 wiece i
: wiecej na str. 9 ‘e wiecej na str. 64 Standard bez dopfaty @  Opcja za doptatg ]Q
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A\

Rycerska
z43a:
Agawa
:ﬂ Oscieznica RAL Q005

Skrzydto: Orzech
© 15002 Antaba WALA Q10 RAL 9005
® 4804 Szyld Jupiter Solo F8

Strona wewnetrzna

Pasy z czarnego aluminium na skrzydle

Termo  Arctlic Presenta

Sosna 5235 6665 8035
Dgb na soénie 5235 6665 8035
Dgb 6445 7875 9245
Cena zt netto
Antiopa
Burford / Szarawy (dgb) :a !
Antaba wbudowana RAL 9005

Aplikacja aluminiowa RAL 9005
Szyldzik pierécieniowy z klamkg Jupiter F6 3751 @

Sosna 6038 7468 8838

Dgb
Dgb

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic Presenta

na soénie 6038 7468 8838
7248 8678 10048

Cena zf netto

Asteria

Vi
=5

Bielony OLEJowany (dgb)

® 454 Antaba x/zo model z11

A © 4654 Szyldzik pierécieniowy z podktadkg i klamkq Jupiter F&
Szkfo antywlamaniowe P4

Strona wewnetrzna
Ramka INOX .
' Termo  Arctic Presenta

Sosna 5595 7025 8395
Dgb na soénie 5595 7025 8395
Dgb 6805 8235 9605

Cena zt netto



PRAWDZIWE —
DRZWI

Dejanira

/4

Vi
=5

Bourton | Niebieskawy (dgb)

Klamka Prestige FO 265+ @ —
Szkto antywtamaniowe P4 =
o NOX
Termo  Arctic  Presenta
Sosna 6714 8144 9514
Dgb nasodnie 6714 8144 9514
Dgb 7924 9354 10724

Cena zt netto

Dragon

Ztoty dgb N (dgb)
@ 335 Klamka Jupiter Flex FQ

il Szkto antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna
Ramka drewniana

Termo  Arclic  Presenta

Sosna 4855 6285 7655
Dgb na soénie 4855 6285 7655
Dagb 6065 7495 8865

Cena zi netto

.| H
Florian |
RAL Q016 (sosna) 250 ®
Klamka Jupiter Flex FQ 3352 @ I—
Szkfo antywtamaniowe P4 U I
Strona wewnetrzna
Ramka INOX

Termo  Arctic Presenta
Sosna 5614 7044 8414 ‘
Dgb nasodnie 5614 7044 8414

Dgb 6824 8254 9624 = I

Cena zt netfo

=
% wiecei “RC3 (243 I .
wigcejnastr. 9 = & RC2 wiecej na str. 64 Standard bez doptaty @  Opcja za doptatq
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A\

Rycerska

Hippolita

| © 2504 RAL30I7 (dab)

Antaba wbudowana RAL 9005
Aplikacja aluminiowa RAL 9005
© 375 Szyldzik pierscieniowy z klamkq Jupiter F&

Strona wewnetrzna

Sosna

Dgb

Cena zt nefto

ESy Jagienka

Termo  Arctic Presenta

6302 7732 9102

Dgb na sodnie 6302 7732 9102

7512 8942 10312

Winchester OLEJowany

(dgb sekaty) 25024 @
Antaba prostokgina AXA App F8 5507 @
Szyld Jupiter Solo F8 480z @

Termo  Arctic Presenta

Sosna 4475 5905 7275
Dgb na soénie 4475 5905 7275
Dgb 5685 7115 8485

V4
=

Strona wewnetrzna

Sosna
Dgb na soénie

Dgb

Cena zi netto

Strona wewnetrzna

Cena zt netto

Jagienka Maxglass

® 250z RALQOOS5 (dgb)
© 385z Klamka Jupiter Flex F8
Szkto antywtamaniowe P4

Termo  Arctic Presenta
5930 7360 8730
5930 7360 8730
7140 8570 9940

Sprawdz!
Wiecej o kolorach
w podcascie.




PRAWDZIWE
DRZWI

Longinus

=

Antracyt OLEJowany (dgb)
Aplikacja INOX
Klamka Prestige Flex F6 3202 @

Szkio antywlamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic Presenta

Sosna 5349 6779 8149
Dgb nasosnie 5349 6779 8149
Dgb 6559 7989 9359

Cena zt netto

.
Mszczuj 4s
— ﬂl
— Winchester (dgb)
Aplikacja INOX

© 3352 Klamka Jupiter Flex FQ

Szkto antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Ramid INOX Termo  Arcfic  Presenta
Sosna 6353 7783 9153
Dgb na soénie 6353 7783 9153
Dagb 7563 8993 10363

Cena zt netfo

Zyndram

RAL 6005 (dgb) 2502 @
Aplikacja F8 200 @

Klamka Jupiter Flex F8 38521 @ s

Szkifo antywlamaniowe P4

Strona wewnetrzna
Ramka INOX

Termo  Arctic Presenta

Sosna 5051 6481 7851
Dgb na soénie 5051 6481 7851
Dgb 6261 7691 9061

Cena zt netto

X wiecej ‘RC3 2434
? wiecej na str. 9 oA g

wiecej na str. 64 Standard bez doptaty @  Opcja za doptatq 23
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Kolekcja
Kolora

Zdecyduj sie na kolorowy zawrét glowy. Wybierz modele
w wyjatkowej palecie wybarwien RAL, kibre mogg by,
jakie tylko zechcesz! Ty decydujesz, my realizujemy.
Nazwy modeli tych wyjatkowych drzwi pochodzqg z
iezyka esperanto. Czy wiesz, ze ,esperanto” to inaczej
,0soba majgca nadzieje”? My mamy nadzieje, ze kazdy
z kolorowych wzoréw bedzie malowany i frezowany wg
Twojego wyboru.

Warto, aby to drzwi zaprojekiowane przez Ciebie
wyréznialy sie na fle catej elewaciji.

Kazdy kolor z palety RAL w cenie drzwil

P4

Kolora

Nowos$¢

Zdecyduj sie na palete pefng mozliwosci.
Zapytaj o to sprzedawce. | buduj, buduj marzenia
razem z nami.

model: Blanka | standard: Presenta | kolor: Fuksja RAL 4010 |
antaba: WALA | szyld: Slim



) I 4 4 4 o [

| 78 mm ’| 90 mm ’l 90 mm 90 mm ¥ Dgb na soénie
klasa odpornosci nawet 5 lat izolacja cieplna  standard standard standard standard naswietla
na wiamanie RC2  gwarancji® 0,58-097 W/m2K  Termo Arctic Presenta CPH Component

* Wiecej na stronie www.drzwi-cal.pl

Wiszystkie drzwi z tej kolekceji sq dostepne w niemal wszystkich kolorach $wiata
oo z palety RAL. Dostepne takze w dwukolorze (np. kolor RAL na zewnatrz, a kolor
lazurowy od wewngtrz).

oo

o)

@ Cena dotyczy skrzydta wraz z oscieznicg
i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Klasa antywfamaniowa RC2 w cenie.

434

SILENT

Blanka 2.

1 RAL 6034 (dgb
® 3354 Klamka Jupiter Flex F&

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi + 180 zt

Warto wiedzieé @

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic Presenta Jak moze wyglgdaé
Dgb na soénie 4994 6424 7794 konserwacja drzwi

malowanych? Zalecamy
Dab 6204 | 7634 | 9004 cykliczne stosowanie

Conazlnerio preparatéw wchodzgcych
w skfad zestawu OTTIMO
Door Care (str. 65)
2-3x w roku. W tzw.
miedzyczasie powierzchnie
drzwi warto przecieraé

| suchq $ciereczkq, bez

uzywania detergentéw

. oraz jakichkolwiek innych
' N $rodkéw czyszczqceych lub
i % N Blua pielegnacyjnych.
' s 1 RAL 1013 (dgb)
I g ® 600z Antaba RETRO z43
_ £ ® 480z Szyld Jupiter Solo F8
' é Szkfo antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna
Termo  Arctic Presenta

Dgb na sodnie 5368 6798 8168
————— Dqgb 6578 8008 9378

Cena zt netto

) % | wiecej nastr. 9 g wigcej na str. 64 Standard bez doptaty  @®  Opcja za dopfatq 25
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Frezowanie wewnetrznej strony drzwi + 90 zt

5 %% Flava

P4

Kolora

Nowos¢

Bruna

g RAL 3027 (dqb)
© 5502 Antaba AXA App F6
® 1504 Szyld Slim Solo F6

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic Presenta
Dqgb na soénie 4885 6315 7685
Dgb 6095 7525 8895

Cena z netto

RAL 6005 (dgb)
Klamka Diva Flex F& 3202 ®

Dgb na soénie

Dgb

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi 1500 zt

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi + 270 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic Presenta
5103 6533 7903
6313 7743 913

Cena zi netto

Rufa

1 RAL 6034 [dab)
© 3852 Klamka Jupiter Flex F8

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Dgb na soénie 6444 7874 9244
Dgb 7654 9084 10454 OfE:.
L

T

Cena z netto

Dowiedz sie ¥ v
wszystkiego o montazu drzwi CAL! [m]e¥5



PRAWDZIWE
DRZWI

RAL 7040 (dgb) g
Antaba x7zo model z29 4524 @
Szyldzik z podktadkq z klamkg Jupiter 46524 @

Strona wewnetrzna
Termo  Arctic Presenta
Dqgb na soénie 4885 6315 7685

Dagb 6095 7525 8895

Cena zi netto

Smeralda 2

RAL 5018 (dgb)
® 320 Klamka Diva Flex F&

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi +840 zt

Strona wewnetrzna

Termo Arclic  Presenta

Dgb na soénie 5790 7220 8590
Dgb 7000 8430 9800

Cena zt netto

RAL 7047 (dgb) :ﬂ

Klamka Toronto Flex F& 450 41 ®

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi +150 zt

Strona wewnetrzna
Termo  Arctic Presenta

Zobacz na www qu na so$nie 4958 6388 7758
Zabudowa glifu od strony Db 6168 7508 8968

wewnetrznej (tunel)
Cena zt netto

Standard bez dopfaty @ Opcja za doptatg 27




Kolekcja
Arbo

Kochamy drewno. To podstawa wszystkich naszych drzwi.
Tez je kochasz? Uwazasz, ze bez prawdziwych drewnianych
drzwi nie ma prawdziwego domu? Poznaj kolekcje Arbo,
opartq na naturalnym uroku prawdziwych drewnianych desek
i pozwalajgcg w petni doceni¢ ich kolor, rysunek, fakture
oraz ciepto, z jakim przyjmujq dotyk. Linearne deskowe

Zdecyduj tylko, czy wolisz pion, czy poziom.
O tym, ze w parze z estetykq idg parametry
uktady sprawdzq sie zaréwno w domach zaaranzowanych techniczne, nawet nie wspominamy. W mitosci

oszczednie, po nowatorsku, jak i tych w stylistyce rustykalnej. ewne rzeczy rozumie sie bez stéw.
e P | Y ylisty Y | p 4 €

A !-. } :.“

~oll "1‘1 "“\..P.l u.- \.1‘
model: Fago | standard: Presenta | kolor: Bezbarwny OLEJowany |
naswietle boczne: kolor Bezbarwny OLEJowany, szklenie — Dar Grey |

klamka: Jupiter Flex F6

28



% 1 1= = & I ..

] 90 mm 102 mm ] 90 mm 0| 102mm ¥ Dgb na soénie
klasa odpornosci nawet 5 lat izolacja cieplna standard standard standard standard naswiefla
na wlamanie RC2  gwarancji*  0,58-097 W/m2K  Termo Arctic Presenta CPH Component

* Wiecej na stronie www.drzwi-cal.pl

Wiszystkie drzwi z tej kolekeji sq dostepne w 18 ekologicznych, podkreslajgeych
rysunek debu wykoriczeniach i niemal wszystkich kolorach $wiata z palety RAL.

@ Cena dotyczy skrzydta wraz z oscieznicq
i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Klasa antywfamaniowa RC2 w cenie.

Kverko

}E* :ﬂ Winchester (dgb)

T%) © 15002t Antaba WALA Q10 RAL Q005

é @ 8502 Okladzina oécieznicy: aluminiowa w kolorze RAL 9005,

E opcja dostepna za doptatg we wszystkich kolekcjach
Sronewewneing ® 5302 Szyldzik pierscieniowy z podktadkg i klamkg Jupiter F8

Termo Arctic  Presenta

Dgb nasoénie 6681 8111 9481

Dgb 7891 9321 10691
conednete Warto wiedzie¢ @

VAT na drzwi z montazem
wynosi 8%, a nie 23%.
Dlatego skorzystaj z
ustug profesjonalistéw —
Autoryzowanych Grup
Montazowych (AGM) i
zaptaé mniej.

: Fago

g : Bezbarwny OlEJowany (dgb)

; ® 3852 KlamkaJupiter Flex F8

§ - Szkfo antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Dgb na soénie 7623 9053 10423
Dgb 8833 10263 11633

Cena zt netto SZU’(G[ I
Autoryzowanej Grupy Montazowej CAL [a]

- x wiecej nastr. 9 :E!-C;) wiecej na str. 64 Standard bez doplaty  @®  Opcja za dopfatq QQ
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paaalit] Re? |

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi + 180 zt

Strona wewnetrzna

Termo
Dgb na soénie 7109
Dgb 8319

Cena z netto

Winchester (dgb)

© 335 KlamkaJupiter FQ

Arctic  Presenta
8539 9909
Q749 119

RC3 |243s o
m Piceo

Winchester (dgb)
Aplikacja aluminiowa RAL 9005
Klamka Jupiter F8 3852t @

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi + 180 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta
Dgb na sodnie 7623 9053 10423
Dagb 8833 10263 11633
Cena zi netto
° 743:
. Acero
2
5 éﬂ Bezbarwny OLEjowany (dab)
® 15001 Anfaba WALA Q10 RAL 9005
s Aplikacja aluminiowa RAL 9005
¢ © 4404 Szyldzik pierscieniowy z klamkg Jupiter F8

Strona wewnetrzna

Termo
Dgb na soénie 7109
Dgb 8319

Cena zi netto

30

Arctic  Presenta

8539 9909
9749 119



PRAWDZIWE
DRZWI

Karpeno

Bielony OLEJowany (dgb)
Klamka Jupiter Flex FQ 33521 @

Frezowanie wewnetrznej strony drzwi + 180 zt

Strona wewnetrzna

Termo  Arctfic Presenta

Dgb na soénie 7109 8539 9909

Dgb 8319 9749 11119
Cena zt netto
2 . =43
Saliko i |
% Cﬂ Bourton | Niebieskawy (dgb)
< ® 335+ Klamka Jupiter Flex FQ
B Strona wewnetrzna
Termo Arctic  Presenta
Dgb na soénie 7312 8742 10112
Dgb 8522 9952 11322

Cena zt netto
Sprawd?z.
Projektujemy na zaméwienie!

434

wiecej na str. 64 Standard bez doptaty @ Opcja za doplatq

2 £ | wiecejnastr. 9

Warto wiedzieé @

Drzwi muszq w pefni zaspokajaé Twoje
potrzeby. Dlatego dajemy Ci mozliwo$¢
decydowania nie tylko o estetyce, ale
réwniez o parametrach technicznych.
Poznaj dostepne standardy drzwi (str. 9).

" -—




32

Kolekcja
Idylla

Twoja Idylla. Nawigzuje do prostych, drewnianych

drzwi sielankowych domow, a jednoczesnie ukrywa
zaawansowanq technologie XXI wieku. Nowa kolekcja
drzwi zewnetrznych CAL symbolizuje pogode ducha, o kidrej
wszyscy myslimy.

To siedem modeli, jakie definivjg drzwi na nowo. Inspiracig
w ich tworzeniu byty Muzy olimpijskie, wystanniczki bogéw,
opiekujgce sie poszczegdlnymi dziedzinami zycia, sztuki

i nauki. Od dzi$ bedq roztaczaty opieke nad Twoim domem.

Idylla

Wybierz swoje drzwi wykonane z kazdego
drewna, pod warunkiem, ze wybierzesz modrzew

lub dgb!

SEREE - N

model: Kaliope | standard: Presenta | kolor: Bezbarwny (dgb
sekaty) | naswiete boczne: kolor RAL 9005, szklenie - lustro weneckie
zlicowane z plaszczyzng skizydfa | antaba: WALA | rozeta: Mars

solo F8



PRAWDZIWE
@ DRZWI
@/ %l ” o
N | 90 mm v Modrzew na sosnie

klasa odpornosci nawet 5 lat izolacja cieplna standard naswietla

na wiamanie RC2  gwarancji® 0,58-0,97 W/mK  Presenta

* Wiecej na stronie www.drzwi-cal.pl

Liczba desek zmienia sie wraz ze zmiang gabarytow drzwi.

Wszystkie drzwi z tej kolekeji sq dostepne w 22 ekologicznych, podkreslajgeych
o({ rysunek drewna wykoriczeniach i niemal wszystkich kolorach $wiata z palety RAL.
Deskowanie dwustronne.

(ole]

o O

@ Ceny dotyczq skrzydta wraz z oscieznicqg
i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Klasa antywfamaniowa RC2 w cenie.

Euterpe

Bezbarwny OLEJowany (dgb )

g © 3502 Okladzina oscieznicy: aluminiowa w kolorze RAL 9005,

opcja dostepna za dopfatq we wszystkich kolekcjach
Antaba wbudowana RAL Q005
Aplikacja aluminiowa RAL 9005

© 37520 Szyldzik piersceniowy z klamkg Jupiter F&

Strona wewngfrzna
Presenta

Dqgb 10322
Modrzew na sosnie 10322

Cena zi netfo

Erato

Bezbarwny OLEJowany (dqgb sekaty)
® 39002 Antaba WALA Q10 Inox z czytnikiem linii papilarnych

cﬂl @ 85024 Okladzina oscieznicy: aluminiowa w kolorze RAL 7047,
opcja dostepna za dopfatg we wszystkich kolekcjach
© 15021 Szyld Slim Solo F6

© 15002 Zamek eAV3 z instalacjg w skrzydle

Strona wewnefrzna

Presenta
Dgb 9609

Modrzew na soénie 9609

Cena zt netto

Standard bez dopfaty @  Opcja za doptatg 33
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Idylla

Kaliope

Bezbarwny

;:H © 250 (dgb sekaty)

® 850 21 Okladzina oécieznicy: aluminiowa w kolorze RAL 9005,

opcja dostepna za doptatg we wszystkich kolekcjach

® 200+ Antaba x/zo model z11 dgb

© 5302 Szyldzik pierscieniowy z podktadkg i klamkq Jupiter F8

Strona wewnetrzna

Presenta
Dgb 9609
Modrzew na soénie 9609

Cena zt netto

Talia

Bezbarwny OLEJowany

(dqb SQI(C!Ty) 25072 @
Antaba WALA Q10 Inox z podéwietleniem LED 157521 @

Aplikacja Inox

Szyldzik pierscieniowy z klamkg Jupiter F& 37524 @© Sronaennerne
Presenta

Dgb 10212

Modrzew na sosénie 10212

Cena zi netto

Klio

=Eﬂ Teak OLEJowany (modrzew)
Antaba wbudowana RAL Q005
Aplikacja aluminiowa RAL 9005
® 3752 Szyldzik piericieniowy z klamkg Jupiter F6

Strona wewnetrzna

Presenta

Dgb 10760
Modrzew na soénie 10760

Cena zt netto

34
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DRZWI

Kaliope

Winchester EH
(dab sekaty) 2502 ®

Antaba x/zo model z29 Inox 8604 ®
Szyld Slim Solo F6 1502 @

Strona wewnetrzna
Presenta
Dgb 9609

Modrzew na soénie 9609

Cena zt netto

Urania

=EH Bielony
® 2502 (dgb sekaty)

Aplikacja aluminiowa w kolorze RAL 9005

® 3852 Klamka Jupiter Flex F8

Strona wewnetrzna

Presenta
Dgb 9910
Modrzew na soénie 9910

Cena zt netto

]

Arche

Bezbarwny OLEJowany (modrzew)
Antaba WALA Q10 Inox 300021 ®

z czytikiem linii papilarnych

Vi
==

Szyld Slim Solo F6 1504 @

Zamek eAV3 z instalaciq w skrzydle 15002 @ [ ]
Szkto antywlamaniowe P4 srena ez
Presenta
Dab 10212

Modrzew na soénie 10212

Cena zi netto

Standard bez doplaty  @®  Opcja za dopfatq 35
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Filmowa

Kolekcja
Filmowa

Kazdy dom to inna opowiesé. Zeby uczyni¢ jq wyjatkowq,
do obsady wigcz... prawdziwe drewniane drzwi.

Te z kolekcji Filmowej naprawde potrafig zabtysng¢ —

ich znak rozpoznawczy stanowi szkto. Szyby mogq by¢
malowane i fazowane lub przybra¢ praktyczng postac lustra

Drzwi z kolekcji Filmowej scalajq dwie natury
niczym najlepsi aktorzy — efektownie i nie

weneckiego. Dzieki ich zestawieniu z cieptym rysunkiem poddajqc sie dziataniu czasu. Szybko okazuje si,
naturalnego drewna drzwi po gwiazdorsku radzqg sobie e pisany jest im pierwszy plan. Nie bez powodu
w domach, w kiérych podagza sie za frendami. nadalismy im imiona najwiekszych gwiazd kina.

model: Claudia | standard: Arctic | okleina: dab sekaty | szklenie: step
czarny Dark Grey frezowany | klamka: Diva
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@ b % # =
Eﬂ E:g E:g D
|] |] |] v > -
—— Sosna
)| | < |
’ 78 mm “’l 90 mm 90mm Dgb na soénie
klasa odpornosci nawet 5 lat izolacja cieplna standard standard standard naswietla
na wiamanie RC2  gwarancji* do 0,9 W/m2K Termo Arctic Presenta

* Wiecej na stronie www.drzwi-cal.pl

Wiszystkie drzwi z tej kolekeji sq dostepne w 21 ekologicznych, podkreslajgeych
rysunek drewna wykonczeniach i niemal wszystkich kolorach $wiata z palety RAL.

@ Cena dotyczy skrzydta wraz z o$cieznicq
i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Klasa antywfamaniowa RC2 w cenie.

Greta

777

Winchester

® 2502 (dab sekaty)

© 3354 Klamka Jupiter Flex FQ
Szkto antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 6050 7480 8850
Dgb na soénie 6050 7480 8850
Dgb 7260 8690 10060

Cena zt netto

Marlene

777
i
e85

® 250z RAL 3020 (dgb)
® 3852 Klamka Jupiter Flex F8
a Panel dolny RAL 9005

Szkto antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 6540 7970 9340
Dgb na soénie 6540 7970 9340
Dqgb 7750 9180 10520

Cena zt netto

Standard bez doplaty  @®  Opcja za dopfatq 37
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Audrey

® 250zt RAL Q016 (dgb)
® 3857 Klamka Jupiter Flex F8

Panel dolny RAL Q005

Szkto antywtamaniowe P4

Arctic  Presenta
7970 9340
7970 9340
9180 10550

-
| /7 /7 /7 ]

Filmowa

I
I
I
Strona wewnetrzna
Termo
Sosna 6540
Dgb na soénie 6540
n Dgb 7750
Cena zt netto
Elizabeth
\
Bielony OLEJowany (dgb)

Klamka Jupiter Flex FQ 33521 @

Szkto antywtamaniowe P4

Sosna

Termo

6100

Dgb na soénie 6100

Dgb

7310

Strona wewnetrzna

Sosna

Dgb na soénie 6540

Dgb

Cena zi netto

Strona wewnetrzna

Arctic  Presenta

7530 8900
7530 8900
8740 10110

Cena zt netto

Vivien

Antracyt OLEJowany (dgb)

® 3852 Klamka Jupiter Flex F8

Panel dolny RAL 9005

Szkfo antywtamaniowe P4

Termo  Arctic  Presenta

6540 7970 9340

7970 9340

7750 9180 10550




Marilyn

4
=t

Winchester (dgb)
Klamka Jupiter Flex F8 33521 @
Panel dolny RAL Q005 -

Szkfo antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 6340 7770 9140
Dgb na soénie 6340 7770 9140
Dgb 7550 8980 10350

Cena zi netto

Claudia

\ Bezbarwny OLEJowany
® 2507 (dqb sekaty)

®© 90z Oscieznica RAL Q005
® 38524 Klamka Jupiter Flex F8

Szkifo antywlamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 7895 9325 10695
Dgb na soénie 7895 9325 10695
Dagb 9150 10535 11905

Cena zf netto

Standard bez doptaty @ Opcja za doptatq

"4
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Kolekcja
Alutherm

Chcesz, zeby Twoje prawdziwe drewniane drzwi potrafity
wiecej? Nic dziwnego - prawdziwy dom wymaga
wielozadaniowosci. Z tq myslg stworzylismy kolekcje
Alutherm, charakteryzuigceg sie zastosowaniem oktadzin
aluminiowych od zewnetrznej strony drzwi. Wykorzystywane
w lotnictwie i robotyce aluminium jest odporne na warunki
atmosferyczne i przyjazne w pielegnacji, jednoczesnie

nie odbiera uroku i wiasciwosci termicznych drewnu
zastosowanemu od wewngtrz domu.

Alutherm

DRZWI W OStONIE ALUMINIOWEJ NIE
WYMAGAJA ZADASZENIA.

Drzwi pogodoodporne.

Mozesz w petni cieszy¢ sig efektem synergii
dwdch materiatéw. Wielki wybér koloréw
powfoki aluminiowej, w tym drewnopodobnych,
pozwoli Ci idealnie dopasowaé drzwi do okien
i bram garazowych.

model: Megacal | standard: Presenta | kolor: Antracyt kwarc |
naswietla boczne: kolor — Antracyt kwarc, szklenie — refleks braz |

antaba: WALA | szyld: Diva
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o) £ 23 Hr Yo,
’Qq, l_a ﬂ ﬂ@a ﬂ@a ﬂ@a H@v o
Q R v Sosna
*] 82 mm *| 94 mm 'l 94 mm | 94mm ¥ Dgb na soénie
klasa odpornosci nawet 5 lat izolacja cieplna standard standard standard standard naswiefla
na wiamanie RC2  gwarancji*  0,58-097 W/m?K Termo Arctic Presenta CPH Component

* Wigcej na stronie www.drzwi-cal.pl

Wiszystkie drzwi z tej kolekcji dostepne sq w prawie wszystkich kolorach $wiata palety RAL
Okladziny zewnefrzne mogq byé matowe lub brokatowe (takze Antracyt kwarc),
o a od $rodka drewno - w 21 wykonczeniach podkreslajgeych jego rysunek.

@ Cena dotyczy skrzydta wraz z oécieznicq
i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Klasa antywfamaniowa RC2 w cenie.

Megalit

:ﬂ Oktadzina AR-RAL1023-MAT
© 440 Szyldzik pierscieniowy z klamkg Jupiter F8
Antaba wbudowana RAL Q005

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 9748 11178 12548
Dgb na sodnie 9748 11178 12548
Dgb 10958 12388 13758

Cena zi netfo

Nanolnox

Va
=5

® 270 Anfracyt kwarc
© 3352 Klamka Jupiter Flex FO

Aplikacje Inox

Szkfo antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Termo Arctic  Presenta

Sosna 10868 12298 13668
Dgb na soénie 10868 12298 13668
Dgb 12078 13508 14878

Cena zi netto

Standard bez dopfaty @  Opcja za doptatg 4]
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Alutherm

£RC3 2434

Decyuran el

ﬂ ® 1620 Oktadzina Alu Decor Mat - drewno-

podobna Ztoty dgb
® 4804 Klamka Jupiter Flex F&

Strona wewnetrzna
Sosna

Dgb

Cena zt nefto

Megakiur

Oktadzina AR-RA-3005-MAT 2702 @
Antaba wbudowana RAL 9005
Szyldzik pierscieniowy z klamkq Jupiter F8 4402 @

Termo
Sosna 9748
Dgb na soénie 9748
Dgb 10958

Arctic  Presenta

12388 13758

Termo Arctic  Presenta

10285 11175 13085

Dgb na soénie 10285 11175 13085

11495 12925 14295

Strona wewnetrzna

m7z8 12548
m7z8 12548

Cena zt netto

==

Dekasuw

Okfadzina AR-RALZ016-MAT
® 3354 Klamka Jupiter Flex FQ
Szkto antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna

Sosna

Dgb

Cena zt netto

Termo  Arctic  Presenta

10839 12269 13639

Dgb na soénie 10839 12269 13639

12049 13479 14849
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Megacal

Okfadzina AR-RALQONT-MAT 270 @ ﬂ
Antaba WALA Q10 Inox 1200+ ©
Szyld Diva Solo F6 31524 @

Strona wewnetrzna

Termo  Arctic  Presenta

Sosna 8748 10178 11548
Dgb na soénie 8748 10178 11548
Dgb 9958 11388 12758

Cena zt netto

Zeptolnox

==

© 2702 Okladzina AR-RAL6O33-MAT
© 3354 KlamkaJupiter Flex FQ

i Aplikacje Inox

Szkfo antywtamaniowe P4

Strona wewnetrzna
Termo Arctic  Presenta
Sosna 10577 12007 13377
Dgb na soénie 10577 12007 13377
Dgb N787 13217 14587
Cena zt netto

) £ wiecejnastr. 9
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Warto wiedzieé

Do Twojej dyspozycji mamy ponad

sto rodzajéw oktadzin aluminiowych
dedykowanych kolekcji Alutherm. Mozesz
tez wybiera¢ spoéréd praktycznie wszystkich
koloréw $wiata, dostepnych w trzech
fakturach: gtadkiej, drobnostrukturalnej i
brokatowej. Siegnij po kolory ze wzornika

koloréw CAL albo palety RAL lub NCS.




Czasy sie zmieniajq. A jednak pewne rzeczy pozostajq
niezmienne, dostarczajgc poczucia spokoju, stabilizacji,
harmonii. Dlatego w prawdziwym domu zawsze bedzie
miejsce dla klasyki i prawdziwych drewnianych drzwi.

Jedli wiec w swoim domu szukasz tradycyjnych rozwigzan
aranzacyjnych, mebli z litego drewna, przedmiotow z duszq...
| nawet jesli Twoja przestrzen to znak nowoczesnosci

i minimalizmu, ale mimo to chetnie postawisz w niej stary
rodzinny kredens... Pomyél o klasycznych drzwiach.

model: Koruna | standard: Komfort | kolor: RAL 1018 | naswietla boczne i gérne:

kolor - RAL Q016, szklenie - okienne | klamka: Solid
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& &

wyposazenie nawet 5 lat izolacja cieplna
odpowiadajgce gwarancji* do 1,3 W/mK

antywlamaniowej
klasie RC2

* Wiecej na sfronie www.drzwi-cal.pl

=

v Dgb
65 mm v Sosna
standard naswietla
Komfort

Wiszystkie drzwi z tej kolekciji sq dostepne w 21 ekologicznych, podkreslajgeych

rysunek drewna wykonczeniach i niemal wszystkich kolorach $wiata z palety RAL.

t

Aplikacje wewnetrzne + 400

Aplikacje wewnetrzne + 400 zt

]

Strona wewnetrzna

Sosna

Dgb

Cena zt netto

o)
1%

Strona wewnetrzna

Sosna

Dgb

Cena zt netto

@) Cena dotyczy skrzydta wraz z oscieznicqg

i zamkiem listwowym trzypunktowym.

Koruna

Orzech N (dgb)
® 3352 Klamka Jupiter Flex F6

Komfort
5304
6514

Szczeliniec

Ciemny teak (dgb)
® 3352 Klamka Jupiter Flex F6

Szkfo antywtamaniowe P4

Komfort

5672
6882

Standard bez doptaty

@ Opcja za doptatq
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Strona wewnetrzna

Sosna

Dgb

Cena zt netto

$nieznik

Berkeley | Z&ttawy (dab)
Klamka Jupiter Flex F6 33521 @
Szkto antywtamaniowe P4

Sosna

Dgb

Aplikacje wewnetrzne + 400 zt

Strona wewnetrzna

Sosna

Dgb

Cena zt netto

46

Czantoria

Winchester (dgb)
@ 3352 Klamka Jupiter Flex F6
Szkto antywtamaniowe P4

Komfort

5672
6882

V74
n
(']

Aplikacje wewnetrzne + 400 zt

Strona wewnetrzna

Komfort
5672
6882

Cena zt nefto

Skalniak

® 250z RALQO1/ (dgb)
© 3354 KlamkaJupiter Flex F6

Komfort

5343
6553
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Sokolt

RAL 6028 (dgb) 2502 @ lE
Witraz szkfo antywtamaniowe P4 od 2200 4t @ g
Klamka Jupiter Flex F6 3351 @ g
Strona wewnetrzna
Komfort
Sosna 5672
Dgb 6882

Aplikacje wewnetrzne + 400 zt

Strona wewnetrzna

Cena zi netfo

Warto wiedzieé¢

Kazdy projekt traktujemy indywidualnie.
Naswietla i witraze pozwalajg nam
tworzy¢ oryginalne portale w klasycznym
stylu. Dostosuj dom do swoich upodoban!

Cena zt netfo

Szczytna

Burford | Szarawy (dgb)
® 33544 KlamkaJupiter Flex F&
Szkto antywtamaniowe P4

Komfort
Sosna 5672
Dgb 6882
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GO Hybrid!

Dowiedz sie
wiecej!

Jagienka to drzwi wyjatkowe — w okleinie debowej lub sosnowej prezentujq sie naprawde znakomicie.
Ale ten model oferujemy réwniez w czterech dizajnerskich oktadzinach.

Mozesz ,ubraé” swoje drzwi np. w fupek kwarcytowy, spiek kwarcowy lub aluminium. | zawsze bedziesz
mieé pewno$¢: to drzwi hybrydowe, jedyne w swoim rodzaju — prawdziwe, drewniane, a z zewnqtrz
zaskakujgce swoim szczegdlnym pieknem i dodatkowo zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi.

Tylko w standardzie

Presenta

tupek kwarcytowy

Tym pieknym naturalnym kamieniem, pozyskiwanym metodg
odspajania mechanicznego, pokrywamy skrzydfo oraz
oécieznice drzwilagienka

(w standardzie Presenta z ukrytymi zawiasami).

Na zdjeciu drzwi z fupkiem Burning Forest.

Katalog drzwi zewnetrznych

Tylko w standardzie

Presenta

Spiek kwarcowy

Ta oktadzina produkowana jest z naturalnych zmielonych
skaf granitowych z dodatkiem barwnikéw. Kiedy pokrywamy
niq drzwi Jagienka, uzyskujemy nie tylko niesamowity efekt
wizualny, ale takze optymalng twardo$é oraz odpomosé

na pazurki psa lub kota. Oscieznice najlepiej obfozy¢

dopasowanym aluminium.

Na zdjeciu drzwi ze spiekiem Befon Satyna.



Oktadziny w drzwiach JAGIENKA Presenta

Ograniczenia

Warianty . Uwagi Cena
wymiarowe
K. Black
Burning Forrest Wybér oktadziny na pod.stowie trzech zdjeé
tupek kwarcytowy Max 2440x1220 po wyborze wariantu tupka 1995 zt
S. White (brak mozliwosci przeszkler w skrzydle i dostawce)
Cooper
Oxide Perla
Oxide Nero

Naturali Crema Marfil
Spiek kwarcowy Szeroko$¢ max 1000 mm Cena za jednq strone skrzydta 2875 zt
Naturali Basalto Vena Scura

Beton Satyna
Ossido Bruno

1. Po przyklejeniu na skrzydto lustro moze ulec odksztatceniu, co spowoduje znieksztalcenie obrazu (krzywe zwierciadfo).

2. Oscieznica drewniana bqdz w okfadzinie aluminiowe;.

3. Wymiana uszkodzonego lustra jest mozliwa tylko w warunkach fabrycznych i wymaga dostarczenia elementéw do 980 zt
firmy, co wigze si¢ z demontazem skrzydta, a w przypadku naswietla jego wymontowaniem z muru.

4. Lustro w naswietlu tylko w drzwiach otwieranych do $rodka lub wymiana zamka AV3 na M2.1

Lustro na skrzydle/
$lepym naswietlu

AluKwarc Spiek kwarcowy j.w. Aluminium wg palety Aluron 3550 zt

Cena zt netto

Drzwi w ostonie

aluminiowej nie Tylko w standardzie

wymagajq zadaszenia. Presenta
Aluminium Alukwarc
Okladzina aluminiowa nadaje drewnianym drzwiom Oscieznica w okfadzinie aluminiowej. Plaszczyzna skrzydta
ulranowoczesny wyglad - idealnie pasujqcy do modernistycznej podzielona na dwie sekcje oddzielone wstawkg w kolorze inox.

architektury. Naturalne drewno zapewnia znakomitq Od sfrony zamka aluminium, od zawiaséw spiek kwarcowy.

termoizolacje, a aluminium — dodatkowq odporno$é na czynniki " s . ‘ ,
Jesli zalezy Ci na eleganckiej prostocie w potgczeniv z

zewnetrzne. W tym wykoriczeniu prawdziwe drzwi $wietnie

‘ _ . , , naturalnymi walorami drewna, to sq drzwi dla Ciebie. W gratisie

pasujq do najpopulamiejszych bram garazowych czy okien

antywlamaniowa klasa RC2 i doskonate parametry cieplne.

plastikowych.
Drzwi AluDrewniane. model: Jagienka AluKwarc
Sprawdz kolekcje Alutherm. Aluminium AR Mat 9005 / spiek kwarcowy Ossido Bruno
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Drzwi na miare

Od lat specjalizujemy sie w nietypowych rozwigzaniach. Dlatego
jesteSmy w stanie spetni¢ praktycznie wszystkie Twoje zyczenia
dotyczqce szerokosci i wysokosci drzwi, ksztattu, szklenia, naswietli
itd. Mozesz mieé drzwi CAL, jakie sobie tylko wymarzysz —

prawdziwe, drewniane i tylko Twoje.

I ',é
I

1
|
R

1 E -

J

Realizacja 50/3

18! 200

AR
|

Realizacja 50/1 Realizacja 50,/2

model: realizacja indywidualna | standard: Termo model: realizacja indywidualna | standard:

| kolor: RAL Q016 | zestaw NDN i naswietle gérme Termo | dwa skizydta | kolor: Dgb OLEJowany

fukowe | szklenie: szyby okienne | klamka: Diva Bielony | szklenie: szyba okienna | klamka:
Diva

Realizacja 50/4

Realizacja 50/5
model: Darwin | standard: Termo | kolor: Dgb RAL 5005 | zestaw NDN |
szklenie: szyba okienna | klamka: Diva

model: realizacja indywidualna | standard: Komfort |

kolor: Winchester | klamka: Diva

KOTO|Og drzwi zewnetrznych Realizacja 50/6 Realizacja 50/7

model: realizacja indywidualna | standard: Presenta | kolor: Orzech (dgb) |

szklenie: szyby mleczne | klamka: Solid

model: Fago | standard: Termo | kolor: Winchester |

dwa skrizydia | klamka: Diva

model: realizacja indywidualna | standard: Komfort |

kolor: RAL 3020 | klamka: Diva
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dostawka boczna i elementy o$cieznicy obtozone panelami
aluminiowymi, kolor — RAL Q005 | antaba: prostokaina

z mocowaniem prostym | szyldzik pierécieniowy
dostawka: kolor — Winchester, szklenie — szyba mleczna |

model: Kverko | standard: Presenta | kolor: Winchester |
klamka: Diva

model: Kverko | standard: Presenta | kolor: Winchester |

Realizacja 51/1 Redlizacja 51/2 Realizacja 51/3
model: Agawa | standard: Presenta | kolor: Winchester ([dgb

sekaty) | oscieznica: kolor RAL 90035, szklenie — szklo Dark

Grey | antaba: prostokgina z mocowaniem sko$nym

Realizacja 51/4
model: realizacja indywidualna | kolor: RAL 7016 Antracyt

model: Kingston | standard: Termo | kolor: RAL 6027 |
naswietla boczne: kolor - RAL, szklenie: szkfo okienne |

klamka: Diva

| dwg skrzydta | wzér z motywem digmeméw | Realizacia 51/5
szklenie: szyby mleczne | klamka: Solid

model: Kverko | standard: Presenta | kolor: Winchester | blenda géma i elementy
oécieznicy obtozone panelami aluminiowymi, kolor — RAL 9005 | klamka: Solid

Realizacja 51 /6

/
I,
Realizacja 51/7

model: Jagienka | standard: Termo

| kolory: RAL 5019 (od zewnqtrz),
Winchester dgb sekaty (od wewnatrz)
| skrzydta slepe | klamka: Solid

Drzwi na miare 5]
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Kolory Twoich drzwi

Piekne i funkcjonalne drzwi. Doktadnie takie, jakie chcesz. Prawdziwe, dobrze zaprojektowane,

z niepowtarzalnym rysunkiem naturalnego drewna. Zabezpieczone ekologicznymi lakierami

lub olejowoskami.

Bez trudu dopasujesz je do stylu, koloru elewaciji i architektury budynku, a takze innych

elementéw stolarki, takich jak plastikowe okna czy metalowe bramy garazowe.

NOwWOSC

Teak

NOwWOSC

Modrzew OLEJowany

Bezbarwny

Nowos¢

Biaty matowy

=
C
O
3
o
°
L]
—ll
o
Qo
o’
(&

———

Bezbarwny

Antracyt

Bielony

Winchester

NOWOSC

Bongossi

Wybierasz drewno, materiat naturalny. Ze wzgledu na technike druku kolory przedstawione w katalogu mogq sie

rézni¢ od rzeczywistych. Przed zakupem zaleca sie konsultacje w punkcie sprzedazy. Ze wzgledu na réznorodnosé

struktury oraz barwy, moze wystqpié réznica pomiedzy gotowym wyrobem, a prébkg wzornika koloréw. Réznice

odcieni poszczegélnych elementéw drzwi, seki, sfoje czy struktura nie mogq stanowié podstawy do reklamacii.
Tworzqg one niepowtarzalny charakter naturalnego surowca, jakim jest drewno.




Sosna

Teak

Q
(o)
(]

Teak

Stary dgb

Ztoty dgb N

RAL 9016 Biaty

Ciemny teak

Ciemny teak

Winchester

Orzech N

NOWOSC Pas rys

Norton | Zielonkawy Bourton | Niebieskawy

NOWOSC Pastele z rysunkiem drewna

Orzech

Bielony

RAL 7016 Antracyt

NOWOSC Pastele

unkiem drewna

Berkeley | Zéttawy

Burford | Szarawy

Paleta koloréw RAL i NCS

Wybierajgc kolor z palety RAL, za niewielkg

doptatg masz do dyspozycji niemal wszystkie
kolory $wiata.

Drzwi w Twoim stylu

Ekologiczne lakierowanie

System lakierowania CAL opiera sie na wodorozcieAczalnych
lakierach — niezwykle trwatych, a jednoczesnie bezpiecznych dla
srodowiska. System powtok lakierowych wydobywa i podkresla
piekno naturalnego drewna (optymalna transparentno$g),

a takze pozwala drewnu ,oddycha¢”. Lakierowana
powierzchnia po wyschnieciu jest odpowiednio gtadka, twarda

i elastyczna. Réznice w barwie, ustojeniu i strukiurze wynikaijq z
niepowtarzalnych cech naturalnego surowca, jakim jest drewno.
Dlatego kolory i wzory zostaly przedstawione w tym katalogu tylko
pogladowo, bo zadna wizualizacja nie odda w 100% piekna
Twoich absolutnie niepowtarzalnych drzwi.
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Drzwi pasujgce
do bram i okien

Prawdziwe drewniane drzwi pefnig w domu szczegdlng funkcje. Pracujq przez caty rok
kazdego dnia - rano, w potfudnie i wieczorem. Otwierajq sie i zamykajg. Chronig domownikéw
przed nieproszonymi go$émi. Sq trwafe, niezawodne i, co wazne, dopasowane. Wiemy, ze
dopasowanie jest wazne nie tylko w odniesieniu do wymiaréw otworu.

Takze dopasowanie do bramy garazowej, okna, dachu, pfotu, elewacji, charakteru domu. Projekiujgc kolorystyke
drzwi CAL szukamy takze rozwigzan stosowanych przez producentéw najpopularniejszych elementéw architektury
budynkow i to zardwno tych z prawdziwego drewna, jak réwniez stalowych aluminiowych, czy wykodczonych
foliami imitujgcymi naturalnosé.

Stad w naszej ofercie taka kolorystyka, jak: Ztoty Dgb, Winchester, Orzech, Antracyt Kwarc, Teak, Venge,

czy Mahon.

Powiedz nam jakiego koloru brame, czy okna zamontujesz w swoim domu.

Z prawdopodobienstwem bliskim pewnosci znajdziemy odpowiednie wykorczenie drzwi CAL

model: Mszczuj | standard: Thermo | panel dolny: INOX
kolor: Ztoty dgb (dgb) | klamka: Diva Fé | dostawka: $lepe skrzydfo
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C@. R
Szklenie w drzwiach

Jakie szyby otrzymasz w standardzie?

* termoizolacyjne, dwukomorowe ze szklem
niskoemisyjnym i ,cieptymi ramkami” (w standardzie Komfort szklenie
jednokomorowe)

* anftywlomaniowe w klasie P4, czyli w jednej z wyzszych klas bezpieczenstwa
antywlamaniowego. Szyba klasy P4 jest odporna na przebicie i rozbicie
tepym lub ostrym narzedziem. Skfada sie z dwéch tafli szkfo o grubosci 4 mm,
pofgczonych ze sobq czterema foliami PVB 0,38 mm.

* przeciwsfoneczne - szkia barwione w masie, refleksyine,
wysokoselektywne.

Jakie zestawy szybowe mozesz wybraé opcjonalnie?
Pakiet szybowy 2-komorowy w klasie
antywlamaniowej P4 to standard w drzwiach CAL

¢ z OZdObnym szkfem oma mentowym Termo, Arctic, Presenta i CPH Component

* zwitrazem

* ze szktem piaskowanym lub mlecznym

*  ze szprosami wewngirzszybowymi lub wiedenskimi naklejanymi na szybe

*  zlustrem weneckim odbijojgcym czesé $wiatta i zapewniajgeym intymnosé
- pozwalajgcym zobaczy¢, co dzieje sie za drzwiami, samemu pozostajgc
niewidocznym z zewnatrz. Warunkiem jest, zeby obserwator znajdowat sie w
przyciemnionym wnetrzu. Lustro weneckie moze znieksztatca¢ odbicie.

Szkfo mleczne Szkto piaskowane z paskami przeziernymi

-.A-

Szkto okienne Szkto DecorMat

Szkfo refleks brgz Szkfo refleks grafit

Wybierz rodzaj szkta

Witraz Szkto Dark Grey

Drzwi w Twoim stylu 55



Naswietla

Cena zt netto

Naswietla boczne

Termo / Arctic / Komfort /CPH Component

“ N/D m

ND/DN
TYPNI1/TI 1200-1420  1421-1720  1730-2020
Sosna 2215 2820 3790
Dgb na soénie 2215 2820 3790
Dgb 2865 3470 4440

Oktadzina ALU do zestawu N/D i D/N bez skrzydta 1300 zt

D/N

NDN
NDN
TYPN1/T1 1410-1810  1811-2410  2411-2965
Sosna 4430 5640 6760
Dgb na soénie 4430 5640 6760
Dgb 5730 6940 8064

Oktadzina ALU do zestawu NDN bez skrzydta 1600 zt

ZMIANA WYMIAROW

Wysoko$¢ 1819-2099 mm co 10 mm
Wysoko$¢ 2110-2200 mm co 10 mm
Wysoko$é 2210-2500 mm co 10 mm

0
10%
10%+1%/ cm

Doptaty do naswietli gérnych i bocznych Termo/ Arctic/Komfort / CPH Component

T N1

Naswietla gérne Termo/ Arctic /Komfort

szer. do 1500
Sosna
Dgb na soénie

Dgb

szer. do 2200
Sosna
Dgb na sosénie

Dgb

szer. do 2950

Sosna

Dgb na soénie
Dgb
56 Drzwi na miare

wys. 200-500
1293
1293
1619

wys. 200-500
1533
1533
1989

wys. 200-500
2157
2157
2810

Oktadzina ALU na naswietlu 750 zt

Dodatkowe pole w naéwietlu
Klasa RC2 Naswietle boczne
Klasa RC2 Naswietle gérne

Szkto okienne
Szkto Reflex brgz
Szkto Reflex grafit
Lustro weneckie (za jednq szybe)*

Malowanie RAL

* lustro weneckie moze znieksztatca¢ odbicie

wys. 501-1000
1453
1453
1779

. 501-1000
2098
2098
2554

wy

P

wys. 501-1000
2922

520
420
210

250
90/ szt.

2922 Naswietle fukowe ze szprosami

3557
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Naswietla boczne Presenta

Presenta

ND,/DN

do 1500
1500-1800
pow. 1800

Presenta

NDN

do 2045
2045-2500
pow. 2501

N,/D
Szklane plaskie Okladzina
AR-MAT
Dgb na Sirukfura”
Sosna soénie ab | Gladka
3415 3415 3820
4317 4317 4895 1400
5040 5040 5733
Szklane plaskie Okladzina
AR-MAT
qu na Struktura
Sosna sodnie Dgb Gtadka"
6831 6831 7639
8653 8653 9790 1950
10793 10793 11465

Frezowanie (imitacja rowkéw) 210 zt

"Dopfata obejmuie takze oktadzine na oécieznicy.

Naswietla gérne Presenta

Petne ptaskie Szklane ptaskie

D/N

Petne ptaskie

Sosna

3127
4029
4750

Sosna

6253
8057
9501

qu na Dgb
soénie

3127 3640
4029 4606
4750 5444

Petne plaskie

Dgb na Dab

soénie

N/D/N

Widok od wewnqtrz

Okladzina | "' Doptaty do oktadzin aluminiowych

6253 7062 2600
8057 9212 3600
9501 10888 4100

Wysoko$é
266-496

do 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
pow. 2500

Wysoko$é
497-796

do 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
pow. 2500

Wysoko$é
797-963

do 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
pow. 2500

AR-MAT A R
Strukiura naswietla gérne i boczne Presenta
Gtadka"
1750 AR-MAT Struktura Gtadka 0%
2250 AA-C A&C Anoda szczotkowana 0%
2450
AR-FS RAL FS Drobno strukturalny 10%
Oktadzina AM-FS Metallic FS Brokatowy 10%
AR-MAT
Struktura AD-MAT Decormat drewnopodobny ~ 60%
Gtadka"
Lustro weneckie* step w naswietlu 2 2000 zt
Lustro nok|e|onf-: na pez’fne (,8lepe”) 080 2t
naswietle 2
Szkto step Dark Grey 2 2000 zt

2Ltrlko drzwi otwierane do $rodka lub wymiana zamka AV3na M2.1

ustro weneckiemoze znieksztalca¢ odbicie

Szklane plaskie
Sosna Dsgsn?: Dgb
2277 2277 @ 2694
2457 2457 3055
3404 3404 3763
4223 4223 4857

Szklane ptaskie

Dgbna

Sosna -
soénie

Dgb

3932 3932 4600
4283 4283 4950
5854 5854 6787
6689 6689 7687

Szklane plaskie
Sosna Dsg?n;: Dgb
5003 5003 5834
5445 5445 6276
7423 7423 8586
8255 8255 9503

Frezowanie (imitacja rowkéw) 210 zt

Oktadzina
AR-MAT
Struktura

Gtadka

600

1750

Okfadzina
AR-MAT
Struktura

Gtadka

600

1750

Oktadzina
AR-MAT
Struktura

Gtadka

600

1750

Petne plaskie

Dgbna

sosnie Dab

Sosna

2170 2170 2766
2170 2170 2766
3116 3116 3695
3945 3945 4569

Petne ptaskie
Sosna 222]{;0 Dgb
3995 3995 4660
3995 3995 4660
5566 5566 6498
6401 6401 7398

Petne plaskie

Dgbna
sosnie

Dgb

Sosna

5157 5157 5988
5157 5157 5988
7133 7133 8298
7986 7986 9213

Oktadzina
AR-MAT
Struktura

Gtadka

1100
1300
1300
2350

Okfadzina
AR-MAT
Struktura

Gtadka

1550
1550
1850
2950

Oktadzina
AR-MAT
Struktura

Gtadka

1800
1800
2150
3300

S5/
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Cena zt netto

Drzwi na lata

Chcesz, zeby drzwi Twojego domu byty nie tylko niezawodne, ale takze zachowaty swoje piekno na
dtugie lata uzytkowania? Rozumiemy to doskonale. Dlatego tez mamy dla Ciebie kilka rozwigzan, ktére
zdecydowanie podnoszg ich trwato$é.

Termiczna Ostona Podproza - TOP®

TOP® _ Zapewnia stabilne posadowienie drzwi. Przecinajgc mostki termiczne

ponizej progu przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia energii na ogrzanie domu.

TOP® Standard 80x93 mm:
dlugos¢ do 1250 cena 620 zt
dtugos¢ do 1500 mm cena 740 zt
dlugos¢ do 2500 mm cena 1200 zt

TOP® PRESENTA 80x55 mm

TOP® EXTRA dtugosé do 1830 mm wysokosé stopniowana co 100 mm.
. . . Mozna docina¢ we wiasnym zakresie do dowolnej wysokosci posrednie;.
Prég termiczny Passive

5 TOP® XL 200 mm cena 1600 zt
XXL 300 mm cena 1900 zt

gﬂﬁ XXXL 400 mm cena 2300 =zt

: = Przy zakupie z drzwiami CAL
I 1 rabat 50% na TOP® i TOP® @
L J EXTRA

Przekréj TOP®

Wzmocnienie , Komfort plus”

System dodatkowego wzmocnienia ramiakéw skrzydta profilami aluminiowymi.

Doplata sosna/dgb 600 zt

ISO-BLOCO One 74/5-30 ISO-CONNECT Vario SD

. . . . Uniwersalna tasma do cieptego montazu o szerokosci
To$ma rozprezna do szybkiego ciepfego
montazu drzwi. 350 zt / 6 mb

70 mm z butylowym paskiem klejowym
do zabezpieczenia pianki montazowe.

180 zt / 15 mb

Nalezy pamietag, ze pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzq do mocowania drzwi, a wylqcznie do uszczelniania i ocieplenia
szczelin migdzy drzwiami a $ciang.
Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcja 421 /2016



Cena zt netto

Inteligentne drzwi

Zestaw do sterowania i nadzoru otwierania drzwi z wizualizacjq na
smartfonie

w5 [m]

* ofwieranie drzwi z dowolnego miejca na $wiecie z dostepem do internetu
* wspdtpraca z alarmem i domofonem
* integracja z innymi systemami domu infeligentnego

KNX lub Creston wedtug indywidualnego projekiu www.icomfort.pl, tel. 61 645 03 96
* tolerancja temperatur od -40°C do +80°C
* W zestawie czytnik linii papilamych, kontakiron, do pobrania aplikacja iLOCK system (na Android i 10S)
4800 zt

UWAGA: centralke sterowniczq z potqczeniem do infernetu mozna potqczyé z oécieznicq dwoma przewodami FTP kat. 5e. Przepust
kabla od strony zawiasowej na wysokoséci 1.1m. Wizelkich pofgczeh powinien dokonaé uprawniony specialista instalacji domowych
wedfug schematéw producenta.

Zestaw z wizualizacjg
Telefon z aplikacjq/Czytnik

Do montazu na antabie lub skrzydle Do montazu na skrzydle

o
.&“‘.
&
.@.

E) @ Em)

Unilock
Czytnik linii papilarnych Klawiatura Zestaw RFID 2300 zf netto
2700 zf netto 2200 zf netto 2435 zl netto *0d-30do+60st. C
* 0d -40°C do +80°C * 0d -40°C do +80°C Otwieranie drzwi za pomocq * IP66
* wodoodpormy * wodoodporna transponderéw: Sposoby otwarcia drzwi:
* wysoka rozpoznawalnosé * fatwe wprowadzenie kodu * isiniejqce karty * czytnik linii papilarnych
wzoréw mato czytelnych np. dzieci  Wymiar ramki * breloki * awiatura kodowa

Wymiar ramk: 44,6 x 75,4 mm [szer. x wys) « karty bankomatowe * RFID: Chip-Karta-przywieszka
44,6 x 75,4 mm (szer. x wys.) Wymiar ramki o tel. komérkowy

44,6 x 75,4 mm (szer. x wys.) o tel. komc')rkowy zdalnie

(opcja Getaway 500 zl)

Wymiar ramki:

UWAGA: do wszystkich powyzszych rozwigzan (fgcznie z zestawem CAL Connect Smart) nalezy doliczy¢ 1500 zt 4O 85,5 mm [szer. x wys)

za zamek eAV3 z przepustem, okablowaniem i zasilaczem rozruchowym 12V DC na prad staty.

Wszystkie zestawy oprécz karty bluetooth mogq byé montowane w antabach WALA Q10 i Q10R (nalezy doliczy¢ cene antaby).

> Antaba WALA stal nierdzewna Q10 Q45 RX : Kontakiron z petlq sabotazowg 75
” Przekroj [mm] 40x40 - Czujnik rygla 350
! Dfugos¢ [mm] 1000-2500 Flekirozaczep 650
Antaba jednostronna 1200 1275 ) N
Przycisk w antabie AXA
Antaba dwusfronna 2400 2550 Wi(;/oczny/ukryf\/ 200
Mikrowylqcznik widoczny,/ukryty 295 Przepust kabla 450
Podswietlenie mikrowytqcznika 20 Caujnik indukeyjny 350
Mikrosensor 310
” Grawer dzwonka na mikrowylgczniku lub 20
mikrosensorze Zamek eAV3 bl
z przepustem, okaplowaniem
Oswietlenie LED (1 punkt $wietny) 75 i zasilaczem rozruchowym 12V DC
listwa LED wbudowana w antabe 450 1500 zt
Malowanie antaby na kolor RAL 300

Antaba wbudowana pionowa/ pozioma:
modele Antiopa i Hippolita

Podswietlenie LED 280/ 170 zt
Mikrowychzmk W\'doczny/ukryty 408 zt

Inteligentne drzwi 59



Klamka czy antaba?

11

Rozeta

F6 INOX

Klamka Klamko-gatka
F4 stare ztoto  F9 tytan

Klamka AXA DIVA klasy C

kolor: F4, F6, FQ 265 zt
Klamko-gatka 290 zt | Rozeta 140 zt
Zabezpieczenie flex 55 zt

é

Klamka Klamko-gatka Rozeta
F4 stare ztoto F9 tytan F6 INOX

Klamka AXA PRESTIGE klasy C

kolor: F4, F6, FQ 265 zt
Klamko-gatka 290 zt | Rozeta 140 zt
Zabezpieczenie flex 55 zt

Klamki do antab jednostronnych

F4 stare ztoto F9 tytan F6 INOX
Klamka AXA DIVA SOLO klasy C
ANTABA
kolor: F4, F6, F9 315 zt

F4 stare ztoto F9 tytan F6 INOX

ANTABA

‘ Klamka AXA SLIM SOLO klasy C
kolor: F4, F6, F9 150 zt

Rozety do antab dwustronnych

Bow oo o

F4 stare ztoto  F9 tytan  F6INOX  F8 Czarny

Rozeta do antaby 2str.
AXA SOLID SOLO klasy C

kolor: F4, F6, FQ 290 zt | F8 330 zt

60

Klamka Klamko-gatka  Rozeta Klamka
F4 stare ztoto  F9 tytan F6INOX  F8 czarny
Klamka AXA JUPITER klasy C

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F4, F6, FQ 335 zt | F8 385 zt
Klamko-gatka 350 zt | Rozeta flex 195 zt

Klamka
F8 czarny

Klamka Klamko-gatka  Rozeta
F4 stare ztoto  F9 tytan F6 INOX

Klamka AXA SOLID klasy C

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F4, F6, FQ 325 zt | F8 375 zt
Klamko-gatka 350 zt | Rozeta 175 zt

ol

F4 stare zoto

FQ tytan F6 INOX F

Klamka AXA JUPITER SOLO klasy
z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F4, F6, FO 420 zt | F8 480 zt

-

F4 stare ztoto F9 tytan F6 INOX

Klamka AXA SOLID SOLO klasy C
ANTABA

z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F4, F6, FO 375 zt | F8 440 =zt

Cena zt netto

w standardzie Termo 78 mm

Ekono Klamka Manitoba, wktadka
robocza, ostonki na zawiasy 320 zt

Prestige Klamka Prestige, wkiadka kI B,
ostonki na zawiasy 640 zt

Klamko-gatka  Rozeta
F6 INOX

Klamka
F4 stare ztoto  F9 tytan

Klamka AXA TORONTO
klasy C
z zabezpieczeniem FLEX

kolor: F4, F&6, FO 450 zt
Klamko-gatka 480 zt |Rozeta 245 zt

8 czarny

C ANTABA

t‘ll

i @

INOX

Klamka AXA JUPITER
klasy C ANTABA
+ szyld pierscieniowy

kolor: INOX 375 zt | F8 440 zt

Dla drzwi bez okfadzin alu i inox obowigzkowa
podkfadka: doptata 90 zt

Ostonki na zawiasy

|

F4 stare ztoto  F9 tytan

|

F6 INOX  F8 Czarny

Rozeta do antaby 2str.
AXA MARS SOLO klasy C

kolor: F4, F6, F9 180 zt | F8 200 zt

Katalog drzwi zewnetrznych

F4 stare ztoto  F9 tytan  F6 INOX F8 Czarny
Nakfadka na zawiasy

kpl. = 8 szt.

kolor: F4, F6, FQ, F8 80 zt



Antaby AXA aluminiowe oksydowane Cena 2t nefto

Wszystkie w dtugosciach 1000/ 1200/ 1500/ 1700 mm (rozstaw 500,/800,/1000,/ 1000 mm)
Kolory: F4 stare ztoto /FQ tytan/F6 INOX/F8 czarmy | Kolor: F8 doptata 15%

I

Okrggta, mocowanie Okrggta, mocowanie Prostokgtna, mocowanie Prostokgtna, mocowanie
proste AOP skosne AOS proste APP skosne APS
1str. 505 zt | 2 str. 870 zt 1str. 640 zt | 2 sir. 1150 zt

Istr. 550 zt | 2.str. 950 zt ' 1str. 750 zt | 2 str. 1250 zt

Inne antaby

Antaba RETRO z43 x7zo model Z29 x7zo model Z11 34
INOX / RAL 9005 1str. stal nierdzewna pochwyt debowy
@28 800-1490 mm olej bezbarwny,
dlugos¢ 500,/800/ 465 7t s;g%ki czarne
1000 mm Od 1500-2200 mm mm
600 zt 860 zt 200 zt
Mikrowtgcznik 350 zt
Kolor czarny doptata 200 zt
Antaba kieszeniowa (pochwyt chowany) R [T
w komplecie z szyldzikiem ’ }r ]
pierscieniowym i klamkg potéwkowq Jupiter 00 | H
I 250%150 mm 00 ;F ;;
I Il
- Stal nierdzewna [F6 INOX) 1250 zt bo—=======2
- Czamy (F8) doptata 300 zt N
- Mikrowytqcznik widoczny/niewidoczny 295 zt ]

- Podswietlenie mikrowylgcznika 20 zt

Potozenie przyciskéw widocznego lub
niewidocznego w pochwycie kieszeniowym

Inne akcesoria

e 0u O ——

Chrom, mosiqdz, czarny 60 zt 100 zt Samozamykacz 720 zt | blokada 180 zt

Whtadki do zamkéw od 290 zt

Drzwi w Twoim stylu ol




Zamki do drzwi

M2.1

Zamek Winkhaus

Podstawowy zamek listwowy trzypunktowy ryglowany jedng
wktadkg, otwierany klamkg lub kluczem.

zamek z manualnym ryglowaniem

* 3 punkty ryglowania

: * ryglowanie i odryglowanie 1 wkiadkq
r * zaczepy z regulowanym dociskiem
fl * mozliwo$¢ zastosowania do drzwi dwuskrzydtowych

* rozstaw 92 mm

* RC2

M2.1.1

Zamek Winkhaus
Podstawowy zamek M2.1 uzupetniony o niezalezny
zamek gérny, do szybkiego ryglowania. E [ :
i

zamek z manualnym ryglowaniem

* 4 punkty ryglowania

* zaczepy z regulowanym dociskiem

* ryglowanie trzypunktowe wkiadkq dolng

* niezalezne szybkie ryglowanie jednopunkiowe wkiadkg gémg
* rozstaw 92 mm

* RC2

E Opcja za doptatg

m_m_—m
e =,

M3.1.1

Zamek Winkhaus

Zamek listwowy pieciopunktowy z niezaleznym zamkiem gérnym,
do szybkiego ryglowania. Podstawowy zamek w drzwiach klasy
antywtamaniowej RC3.

zamek z manualnym ryglowaniem

* 5 punkiéw ryglowania

* ryglowanie trzypunkiowe wkiadkg dolng

* niezalezne szybkie ryglowanie jednopunktowe wkiadkg gérng
* zaczepy z regulowanym dociskiem

* rozstaw 92 mm

* RC2

* RC3

W klasie RC3 — w cenie drzwi

62 Katalog drzwi zewnetrznych
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Cena zt netto

PRAWDZIWE
DRZWI
RZWI

PRAWDZIWE
D
Z
- Wipdh i . . Wymiar .
spofczynni o Przekréj Wymiar St.- standard, O - opcja bez doptaty
o Klasa Grubosé P N otworu w
. przenikania . oscieznicy o$cieznicy
B odpornosci na skrzydta murze
ciepta Uy wiamanie RC [mm] gt xszer)  {wys. x szer) (wys. x szer))
AV3 [W,/m?K] [mm] [mm] Y[‘mm] TUM20 0 M2 M3 AV3 | eAV3
Zamek Winkhaus
. Termo 0,9-117 RC2 78-90 105x65  2099x1030  2120x1060 St. 120 250 250 @ 1500
Zamek AV3 to zamek listwowy trzypunktowy z automatycznym
ryglowaniem, otwierany manualnie klamkgq lub wktadka. Arctic 0,58-1,06 RC2 90-102  105x65 2099x1058  2120x1090 0 0 250 St. 1500
2 Podstawowy zamek w standardach Arctic, Presenta i CPH Component. Presenta = 0,81-1,07 RC2 90 90x88  2120x1089  2140x1120 = O 0 250 | St. | 1500
rr; Wyposazenie jak
| - s zamek z automatycznym ryglowaniem Komfort <1,3 RC2 65 105x65  2099x1030  2120x1060 0 120 250 250 @ 1500
T _
| [% /.\F * 3 punkiy ryglowania CPH 0,68-0,76 RC2 90-102  105x65 2099x1058  2120x1090 0 0 250 250 1500
! A * ryglowanie automatyczne
(el 1 * blokada wktadkg
g * odryglowanie klamkg lub wktadkg
'L > * zaczepy z regulowanym dociskiem Doptaty
L * mozliwo$¢ zastosowania do drzwi dwuskrzydfowych
| * rozstaw 92 mm
7 «RC2

Imiana wymiaréw (doptata) Malowanie/okleina (doptata)

Pogrubienie ramiakéw ocieznicy RAL (NCS) dgb i dgb na soénie

W standardach Arctic, Presenta i CPH Component — 78/80/88 mm dgb/dgb na sosnie

I . . RAL(NCS) sosna 400

5 w cenie drzwi Pogrubienie ramiakéw oécieznicy
7 78,/80,/88 mm sosna 240 Dwukolor RAL/Lazur 450
: Wysokoé¢ 1819-2099 mm co 10 mm 0 Ofcieznica w innym kolorze niz skrzydto 90
Wysoko$¢ 2110-2200 mm co 10 mm 10% Okleina dgb sekaty 250

eAV3

Wysoko$é 2210-2500 mm co 10 mm 10%+1%// cm Oktadzina aluminiowa na oécieznice
Zamek Winkhaus Ni rose s AR-MAT (Struktura gtadka); 850
ietypowa szerokos¢ ° AA-C (Anoda szczotkowana)

Zamek eAV3 - zamek doposazony w sitownik elektryczny do (max. $wiato przejécia 1000 mm)

Oktadzina aluminiowa na oscieznice
AR-FS (RAL drobnostrukturalny); 950

otwierania z uzyciem czytnika linii papilarnych, klawiatury, smartfonu
lub innych urzqdzen, jak interkom, alarm, przycisk portierski,

. lacie d inteli .. h dzen . | 1 AM-FS (struktura brokatowa)
instalacje domu inteligentnego I innych urzgdzen za pomocqg impulsu (- T
I ZKlenie opidara i ini $ciezni
elekirycznego 12 V DC. ; (dop ) Oktadzina aluminiowa na oscieznice S
7 AD-MAT (DECOR MAT drewnopodobny)
: . Reflex brgz St.
zamek z automatycznym ryglowaniem o~
i elektrycznym odryglowaniem ,/'/,/’ Reflex grafit 0 Elementy ozdobne (doptata)
* 3 punkty ryglowania ///“‘F [ Okienne 0 Drewniana ramka (30x7mm 100
* ryglowanie automatyczne "k | 1 f Mleczne 0 mocujqca szkto zamiast INOX)
¢ blokada wkiadkg
0 R i f A 0
* odryglowanie klamkg, wkiadkg, lub elekiryczne 'L o = Decor Mat ezygnacja z frezowan
* zaczepy z regulowanym dociskiem ‘ | P Piaskowane w paski 250/ szybe Dodatkowy rowek frezowany 30/ szt.
* mozliwosé zasiosowania do drzwi c{w;;iizz\ffg;vryncmh i “ i Lustro weneckie 250/ szybe Przesunigcie szkia 150
* RC2 |z STEP/lustro weneckie 1000 Malowanie blach INOX na czarno 200
|
il f Witraz angielski od 2200 Panel dolny INOX wys. ok. 130 mm 150
. . itraz Tiff d 4000 trdj i 150-500
Zamek eAV3 dostarczany z okablowaniem w drzwiach, \ Witraz Tiffany ° Wystréj dwustronny

przepustem kabla i zasilaczem 12V DC do uruchomienia systemu.

Przydatne linki

Dowiedz sig wiecej!

1500 zt netto

. Jak dobrze Jak pielegnowaé Zapytaj

- i:" wybraé drzwi drzwi eksperta !
Czujnik rygla Z
Moze stuzy¢ do odciecia napiecia do zamku, gdy drzwi ..
sq zablokowane wktadkg oraz informowaé . .
czy system elekirycznego otwierania zamka jest gotowy do uzycia. Jak montowaé o '“fel'ge""_')'Ch Aktualne
drzwi drzwiach promocje
350 zt netto

Kiedy montowa¢ Tabele Witraze 1
drzwi wymiarowe ;

Bezpieczne drzwi
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Bezpieczenstwo i cisza
w domu oraz mieszkaniuv

Pakiet bezpieczeristwa RC2 we wszystkich zewnetrznych drzwiach w standardach

Termo, Arctic, Presenta i CPH Component:

* certyfikat bezpieczenstwa RC2 bez dodatkowej doptaty

* zabezpieczenia: wreg antywywazeniowy, zamek listwowy trzypunktowy

* pakiety szybowe antywtamaniowe P4 bez doptaty w skrzydtach i w naswietlach

Certyfikat RC2 dla zestawu z naswietlami. Doptata do jednego naswietla bocznego 420 zti 210 zt do naswietla gérnego.

Jeszcze bezpieczniej, jeszcze ciszej.

SAFE wersja RC3/44dB

* certyfikat antywiamaniowy RC3,

* ekstremalne wyciszenie drzwi do 44 dB,

* drzwi w nietypowych wymiarach bez straty certyfikaty,
* dostepne we wszystkich kolorach CAL transparentnych i
kryigcych dla drzwi debowych.

Doptata 3500 zt do ceny drzwi debowych w
standardzie Termo nieprzeszklonych, oznaczonych
w katalogu etykietq Safe.

W wyposazeniu: wzmocnienia w postaci blach stalowych

pod poszyciem, zamek listwowy pieciopunkiowy, wzmocnione
zawiasy, wkiadki antywlamaniowe klasy C, klamka z szyldem z

ostong wktadki.

* zabudowe $ciany, tunel
https:/ /www.drzwi-cal.pl /tunel-do-drzwi-zewnetrznych /

e wizjer do drzwi RC3 150 zt

Zastosowanie: w domach jako drzwi zewnetrzne jak i w

blokach jako wewnetrzne wejsciowe.

st SILENT wersja 43dB/RC2

* niespotykane wyciszenie drzwi do 43 dB, dla drzwi
debowych, sosnowe do 41dB,

* certyfikat antywlamaniowy RC2,

* drzwi w nietypowych wymiarach bez straty certyfikatu,
* dosfepne we wszystkich kolorach CAL fransparentnych i
kryigcych.

Doptata 950 zt do ceny drzwi w standardzie Termo
nieprzeszklonych, oznaczonych w katalogu etykietq
Silent.

* zabudowe $ciany, funel

https:/ /www.drzwi-cal.pl /tunel-do-drzwi-zewnetrznych /
e wizjer 50 zf,

e zestaw oku¢ Prestige 640 zt,

* samozamykacz.

Rozszerz funkcjonalno$¢ drzwi dzigki zastosowaniu zamka

otwieranego elekirycznie.

Zastosowanie: w domach jako drzwi zewnetrzne jak i w

blokach jako wewnetrzne wejsciowe.

Wszystkie drzwi CAL stanowiq podstawe do znizek w ubezpieczeniu

J[...) wszystkie drzwi zewnetrzne nie bedqce drzwiami tarasowymi lub balkonowymi (...) sq zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek

wielopunkiowy lub na zamek mechaniczno-elekiryczny”; Ogélne warunki ubezpieczenia PZU DOM

,wszystkie wejécia do domu jednorodzinnego lub mieszkania zabezpieczone sq petnymi drzwiami zewnetrznymi prawidfowo osadzonymi, kiére sq zamkniete na co

najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadajqcy certyfikat (kazdy certyfikat musi by¢ wydany przez instytucje uprawniong do tego przez Polskie Centrum
Akredytacii)”; Ogolne Warunki Ubezpieczenia Mieszkan i Doméw Jednorodzinnych ERGO HESTIA




Zadbaj o swoje drzwi

1. Zadaszenie
Drzwi zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ poprzez wstawienie ich we
wnekach. W przypadku modeli montowanych w $cianach prostych

wymagane jest zastosowanie daszka. Zadaszenie powinno na
tyle wystawa¢ poza obrys otwartych drzwi, by powodowa¢ ich
zacienienie — w pofudnie, w okresie letnim. W drzwiach z okladzing

aluminiowq nie jest konieczne, ale nadal praktyczne.

2. Zrédio ciepta
Minimalna odlegfos¢ grzejnika od drzwi powinna wynosi¢ 150 cm.

3. Montaz
Monfowa¢ w otworach éciennych po zakoriczeniv wewngtrz budynku

prac murarskich, wykonaniu posadzek i tynkéw oraz osuszeniu
pomieszczer do wilgotnosci powietrza w granicach 40-70%.
Dowiedz sig wiecej

jak montowaé
drzwi zewnetrzne

Porady na czas budowy

* Zainstaluj na czas budowy prowizoryczne drzwi zastepcze

*  Montuj drzwi po zakonczeniu mokrych prac budowlanych i osuszeniu pomieszczen

* Niech bedqg odkryte, oddychajq. Nie pozwdl, zeby byty ciggle zamkniete. Wietrz systematycznie.

Kluczowa jest pierwsza zima, gdy dom jest jeszcze wilgotny.

* Nie pozwdl uzywaé jako ciggu komunikacyjnego dla kolejnych ekip, najlepiej nie dawaj kluczy
przypadkowym osobom - nie bedziesz musiaf zmienia¢ wktadek po zakonczonej budowie.

* Dbaj o czysto$é drzwi, na tym etapie czesciej. Uzywaij preparatéw do pielegnacii zalecanych przez
producenta. Do mycia uzywaj szmatek bawetnianych, mikrofibra niszczy powtoke lakierniczq. Nie uzywaj
agresywnej chemii i ropuszczalnikéw.

* Zabezpieczaj drzwi na czas niezbedny do przeprowadzenia prac wykorczeniowych wokéf nich - nie dtuzej
niz na kilka dni. Do zabezpieczenia uzywaj materiatéw, kidre nie reagujq z farbami wodnymi i olejowoskami.
Po zdjeciu zabezpieczen przyjrzyj sie uwaznie, czy nie ma uszkodzen, o kiérych opuszczajgca budowe ekipa

Ci nie powiedziata.

Srodki do pielegnacji drzwi

Drzwi zewnetrzne wymagaijq okresowej pielegnacii, zaréwno

te lakierowane fradycyinie jok i olejowane. W naszej ofercie (2] &)

mamy profesjonalne $rodki do cyklicznego czyszczenia drzwi: Srodek do pielegnacii drzwi Spray do codziennej pielegnacii: 70 zt

lakierowanych - Ottimo Door Care i olejowoskéw - Osmo. lakierowanych CAL Ottimo Door Care Zaprawki do drobnych ubytkéw: 72 zt
Cena 90 zt 0,125 | wystarczy na 2 m

Odboijnik, gdzie montowaé

Odbojnik stuzy do ograniczenia otwarcia skrzydfa i zabezpiecza przed uderzeniem o mur, czy w 6

skrajnym wypadku pofamaniem skrzydta lub oécieznicy. Montuj wedfug zalecen producenta, nie blizej i

niz w odlegloéci 2/3 skrzydta od zawiaséw.

Samozamykacz z blokadq

Wspomaga prace drzwi, pomaga otwieraé, zabezpiecza przed wyrwaniem drzwi podczas wiatry, ; .
ogranicza zbyt szerokie otwarcie, pozwala zablokowa¢ otwarte skrzydto, na czas wnoszenia {

przedmiotéw do domu.
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Opinie influencerow

§9 Joko dla architekia i inwesiora podczas remontu swojego wiasnego Domu z 99 Towyiatkowe drzwi. Polgczenie aluminium i cieptego sercu drewna.
Duszq decyzja o doborze firm, kiére pomogg mi w remoncie byta bardzo wazna. Wygladajq zjawiskowo i $wietnie prezentujq sie na tle elewacii.
Zalezato mi na naturalnych, frwatych materiatach, kiére bedq przez kolejne lata Polecamy wszystkim budujgcym domy.

pisa¢ ze mnq hisforie tego miejsca. Podirzymanie tradycji jest dla mnie bardzo . . . .
Marysia Sadowska i Adrian tabanowski

(rezyserka, piosenkarka, kompozytorka) | (muzyk, wokalista)

mariasadowska

wazne, ale chciatam takze mie¢ mozliwo$¢ zrealizowaé swoich indywidualnych
projektow, kidre bedq ponadczasowe. Z takimi rozwigzaniami wyszta marka

CAL, kiéra okazata sie posiada¢ idealne rozwigzania, spefniajgca wszystkie moje

wymagania.

inz arch. Katarzyna Wietecha architekt_mo_home

(architekt wnetrz, influencerka)

’, Wybor drzwi wejsciowych byt dla nas jednym z wazniejszych elementow ’, Jesli cheq Paristwo drzwi, kiére ochroniq Paristwa dom przed zewnefrznymi
ukfadanki budowlanej. Zalezato nam na drzwiach, kiére wpasujq sie w estetyke czynnikami pogody, zapewniq komfort mieszkarcom, POLECAMY
planowej elewacji - drewno oraz kamier, dlatego zdecydowalismy sie na Prawdziwe drzwi CAL. Jedli chcq Parstwo drzwi, kiére bedq redukowaé
drewniane drzwi wejéciowe firmy CAL w debowym fornirze. Pigkne naturalne rachunki za energie, POLECAMY Prawdziwe drzwi CAL Jesli liczy sie dla
drewno, jako$¢ wykonania i dbato$é najmniejsze detale przekonaly nas do ciebie styl i niepowtarzalna estetyka, POLECAMY Prawdziwe drzwi CAL.

zakupu i z perspektywy czasu mozemy émiato powiedzie¢ - to byta bardzo dobra :
Pasywny M2 pasywnym?2

decyzjo.
V2 (biuro projektowe i wykonawca, specjalizacja: domy pasywne)

Michat Fgfrowicz dom__wariatow

(inwestor prywatny)



C@. o
Drzwi, kiore mowig o nas

Podejdz blize|, przyjrzyi sie, przestudiuj kazdy szczegdt... Dotknij. Otwérz i zamknij.
Czujesz? To prawdziwe drewniane drzwi. Prawdziwe nie tylko dlatego, ze urzeczywistniajq
Twoje marzenia, ale réwniez dlatego, ze méwiq prawde o nas.

Inspiruje nas natura. Dlatego jestesmy eco-friendly. Wdzieczni za kazde drzewo, co roku w miejsce $cietych
dosadzamy jeszcze wiecej nowych - fo nasza polityka: ,Drzewo za drzwi”. Zgodnie z zasadgq, ze nic w naturze

nie powinno sie mamowac¢ (Zero Waste), prowadzimy réwniez Klinike Drzwi, w kidrej tym wystuzonym przywracamy
blask. A kazde nowe projekiujemy tak, by stuzyly przez lata.

Jestesmy firmg rodzinng, sygnowang nazwiskiem zatozyciela, opartg wytgcznie na polskim kapitale. Dlatego tak
wazne sq dla nas rodzinne wartosci — ciepfo, zaufanie, zainteresowanie — kiére w naturalny sposéb przektadamy

na sfere kontaktéw z Klientami. Cheemy, zeby byli pewni nie tylko naszego profesjonalizmu, ale réwniez naszej troski.
Dlatego podstawq naszej pracy uczynilismy drewno — materiat w pefni naturalny, zdrowy i chronigey zdrowie

(termika, akustyka). Zabieganie o dobro uzytkownikéw naszych drzwi po prostu jest nam pisane.

Sylwia Ciszewska
Producentka drzwi CAL

Sylwia Ciszewska z ojcem
Zbigniewem Cywiriskim, wiascicielem CAL

Drzwi, ktére méwiq o nas



Gdzie kupisz nasze drzwi?

Wejdz na strone drzwi-cal.pl i w zakladce , Gdzie kupié¢”
znajdz pefen wykaz naszych punktéw sprzedazy.

Kazdy punkt zostat oznaczony pod wzgledem dostepnosci
Autoryzowanej Grupy Montazowej oraz ekspozycji drzwi
zewnetrznych i wewnetrznych.

Z.S.B. CAL

Z Cywinski i wspdlnicy spétka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwatki

tel. +48 87 563 11 55
biuro@drzwi-cal.pl

inX { NoRON -
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GO EKO!

NIE WYRZUCAJ KATALOGU.
Przekaz sqgsiadowi, ktéry tez potrzebuje dobrych drzwi!

Jesli musisz wyrzucié ten katalog — SEGREGUJ i pozwél go odzyskaé!
Wirzué go do niebieskiego kubfa'na papier.
PAMIETAJ! Lakierowany lub foliowy papier z folderéw reklamowych

nie nadaje sie do recyklingu, zatem powinien trafi¢ do odpadéw zmieszanych.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowiq oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na technike druku przedstawione kolory mogq rézni¢ sie od rzeczywistych. Réznice
koloréw, stoje i struktura tworzg naturalny i niepowtarzalny charakter naturalnego surowca, jakim jest drewno i nie moggq stanowi¢ podstawy do reklamacii. llustracie, informacie techniczne,
dane oraz opisy zawarte w tej publikacji odpowiadaly stanowi rzeczywistemu w momencie przekazywania do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania (bez uprzedzenia)
zmian wymiaréw, parametréw fechnicznych oraz wyposazenia produkiéw w nim przedstawionych, wynikajgeych z ciggtego dgzenia do ulepszen i rozwoju. Przed osadzeniem drzwi w
otworze nalezy zapoznac sie z instrukcjq montazu. Mimo dofozenia wszelkich starar, aby publikacja zawierata petne i dokfadne informacie, nie ponosimy odpowiedzialnoéci za braki
lub niescistosci, moggce sie w niej pojawi¢. Ceny defaliczne zawarte w katalogu stanowig $rednie ceny rynkowe w kolorach podstawowych z wyposazeniem standardowym. Niniejszy
katalog nie ustala cen sprzedazy. Wszystkie ceny w niniejszym katalogu podane sq w polskich ztotych (PLN netfo). Bledy cenowe nie mogq by¢ podstawq do jakichkolwiek roszczen,

w tym roszczen prawnych. Publikacja wazna od dnia 13.08.2021 roku.

UWAGA: wszystkie wyroby CAL produkowane sq na indywidualne zaméwienie konsumenta i wyposazane zgodnie z jego zyczeniem.

© Copyright CAL prawdziwe drzwi

www.drzwi-cal.pl
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